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1. INTRODUCCION

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y Ledn 2014-2020, fue aprobado
por la Comision Europea el 25 de agosto de 2015, y tiene una dotacidn
presupuestaria de 1.822,8 millones de euros de gasto publico para Castilla y
Ledn.

De la cifra global, 969,2 millones de euros seran aportados por el Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER); 708,2 millones de euros por la
Junta de Castilla y Ledn; y el resto, 145,4 millones de euros, por el Ministerio de
Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

Este programa permitird mantener la inversion en las areas rurales de Castilla y
Ledn dirigidas especialmente a fortalecer el sector agrario y su industria de
transformacion, la agricultura sostenible y la silvicultura, y las actividades
econdmicas en los pueblos.

La estrategia del programa recoge las lineas de actuacion derivadas de las
necesidades detectadas en el diagndstico, y de la priorizacién de estas teniendo
en cuenta el acuerdo de asociacién y el Marco Nacional de Desarrollo Rural y
las prioridades establecidas por la Comisién para Espaiia.

El programa se desarrolla a través de 17 medidas y 36 submedidas. El
“Proyecto De Mejora y Modernizacion del Regadio en La Comunidad De
Regantes Del Canal De Castronufio (Valladolid): Fase SEIASA” se encuentra
dentro de la submedida 4.3: “Ayuda a las inversiones en infraestructuras
relacionadas con el desarrollo, la modernizacion o la adaptacién de la
agricultura y la silvicultura.

Esta medida comprende la ejecucién de infraestructuras que mejoren la
competitividad de las explotaciones agrarias y fomenten el desarrollo
econdmico en las zonas rurales, favoreciendo el ahorro de agua y energia.

2. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN
ACTUACIONES DE MODERNIZACION DE REGADIOS INCLUIDOS EN
LA MEDIDA 4.3 PARA SER COFINANCIADOS:

2. 1. REQUISITO 1: DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto debe disponer de declaracion de impacto ambiental positiva, e
incorporar las condiciones derivadas de dichos procedimientos, conforme a lo
establecido en la legislacion vigente de evaluacion ambiental (art 45 del R
1305/2013 y art 13 del R 808/2014). El art 45 no se aplicara en caso de
inversiones que tengan como resultado un incremento de la superficie irrigada,
donde se aplicara lo establecido en el art. 45.5 b del R 1305/2013. Sera por
tanto necesario adjuntar en el Anejo correspondiente a Tramitacion Ambiental:

e La Declaracién de Impacto ambiental para los siguientes Proyectos
incluidos en el Anexo I con procedimiento de Evaluacion de Impacto
Ambiental Ordinaria.

e El informe ambiental para los Proyectos incluidos en el Anexo II con
procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental.
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e Informe de Evaluacion de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000
(IRNA) y la Declaracién de Autoridad Responsable (DAR) para los
proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar
de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red
Natura 2000.

Por Resolucion de 26 de julio de 2021, la Direccién General de Calidad y
Evaluacion Ambiental formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de
“Mejora y Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes del Canal
de Castronuno (Valladolid)”. En él se establece “que no es necesario el
sometimiento al procedimiento de evaluacion ambiental ordinaria del proyecto
“Mejora y Modernizacion del Regadio en la Comunidad de Regantes del Canal
de Castronuiio (Valladolid)”, ya que no se prevén efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y
prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la resolucion”.

Han sido incluidas las correspondientes medidas medioambientales en el
proyecto.

2. 2. REQUISITO 2: DISPONER DE SISTEMA DE MEDICION DE
AGUA

La Comunidad de Regantes no posee en la actualidad de un sistema de
medicién de agua, siendo la dotacién de riego buta contemplada en el Plan
Hidroldgico de Cuenca vigente de incluida en el proyecto de 7652 m3/ha.

La infraestructura de riego proyectada dispone de un sistema doble de
medicién de agua. Por un lado, la estacion de bombeo dispone de caudalimetro
electromagnético para el control de los volimenes globales y, por otro lado, los
hidrantes disponen de un contador Woltman individual para la medicién de los
volimenes individuales de cada regante.

2.3.REQUISITO 3: DISPONER DE UN DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AGUA Y PROCEDENCIA
DEL RECURSO

Disponer de derecho de aprovechamiento del agua y procedencia del recurso
para cada zona de riego en linea con la Directiva Marco del Agua y el Plan
Hidroldgico en vigor.

Segun el Plan Hidrolégico de Cuenca de la Confederacion Hidrografica del
Duero, aprobado por Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, en su Anejo 1V,
Apéndice 6.11, establece las asignaciones de recursos para la RZ Castronufio en
3,001 hm3/ano.
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Imagen 1. Asignacion y reserva de recursos ZR Castronufio. Fuente: Plan Hidrologico de la
parte espariola de la demarcacion hidrografica del Duero 2015-2021.

2. 4. REQUISITO 4: DISPONER DE UN CONVENIO DE LOS
USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS ANTES DE LA
REALIZACION DE LAS OBRAS

Cuando las mejoras sean ejecutadas exclusivamente por la Comunidad
Auténoma, el convenio incluird la adopcion de garantias y la contribucion a la
financiacion de las actuaciones.

Con fecha 11 de marzo de 2019, se firmo un convenio entre la Administracion
de Castilla y Leon a través del ITACYL, la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A. y la Comunidad de Regantes del Canal de la Vega de Castronuno
(Valladolid), para la realizacion de las obras de Modernizacion y consolidacion
de los regadios de la citada Comunidad de Regantes.

Se adjunta copia del convenio en el apéndice de este anejo.

2. 5. PREQUISITO 5: EL PROYECTO DEBERA EVALUAR QUE LA
INVERSION PERMITE UN AHORRO POTENCIAL DE AGUA
DERIVADO DE LA MEJORA

El proyecto debera evaluar que la inversion permite un ahorro potencial de
agua derivado de la mejora, que se situara en un 10% como minimo, con
arreglo a los parametros técnicos de la instalacion existente. No obstante, con
caracter excepcional se permitird un ahorro inferior comprendido entre el 5% y
el 10% en determinadas actuaciones sobre la base exclusivamente de criterios
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medioambientales tales como el volumen total de ahorro que puede suponer
medido en m3, por el beneficio que conlleven a las masas de agua afectadas u
otros beneficios medioambientales que se puedan producir. Esta evaluacion
sobre la justificacidon medioambiental debera ser avalada por las autoridades de
cuenca competentes lo cual garantizara que estas inversiones contribuiran al
cumplimiento de los objetivos de la D. Marco del Agua. Esta condicién no se
aplicara a inversiones en una instalacion existente que solo afecten a la
eficiencia energética, a la creacion de balsas de riego, o en el uso de agua
reciclada que no afecten a una masa de aguas subter. o superf.

COMPROMISO: Si el regadio preexistente cuyas infraestructuras se
pretenden mejorar con la inversidn utiliza agua procedente de masas de agua
superficiales o subterraneas que, de acuerdo con la planificacién hidroldgica, no
alcanzan el buen estado o buen potencial por razones cuantitativas, la inversion
deberd asegurar una reduccidon efectiva en el uso del agua a nivel de la
infraestructura de al menos el 50% del ahorro potencial de agua segun las
previsiones técnicas que se derivarian de la inversion. Se entendera que una
masa de agua NO ALCANZA EL BUEN ESTADO POR RAZONES CUANTITATIVAS
CUANDO:

e Tratandose de masas de agua subterraneas, si su estado cuantitativo es
inferior al bueno

e Tratandose de masas de agua superficiales, si su estado global es
inferior al bueno, y entre las presiones identificadas para dicha masa de
agua se ha identificado presidn por extracciones.

o La parte del ahorro potencial que no va a dedicarse a incrementar la
produccidn agricola es el ahorro efectivo, y se debe materializar en
una reduccidn equivalente de las extracciones de las masas de agua
afectadas.

o AE (Ahorro efectivo) = AP (Ahorro potencial) — APA (Incremento de la
produccién agricola).

3. PARAMETROS PARA LA APLICACION Y VALORACION DE LOS
CRITERIOS DE SELECCION

3. 1. CRITERIOS DE SELECCIC')N, EN LAS ACTUACIONES EN
MODERNIZACION DE REGADIOS

Los criterios de seleccion en las actuaciones de modernizacién de regadios son

los siguientes:

CS1.- EL AHORRO POTENCIAL DE AGUA

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones que tengan un mayor
ahorro potencial de agua estimado en porcentaje respecto al consumo de la
zona.

Los parametros que incluye este criterio de seleccién son:
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e El % de pérdidas de agua de la infraestructura antes de la operacion.
e El % de pérdidas de agua de la infraestructura después de la operacion.

Nombre de la UDA: 2000092- ZR CASTRONUNO (afio de referencia
2015).
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2000092 - ZR CASTRONURO

Origen del agua: Superficial v

ESCENARIO [FYe(IE]] -
Datos Plan Hidroldgico
Superficie regable asignada: 392 ha Dotacién de riego neta: 3.701,02 m3ha
Volumen demandado: 3 hm* Dotacién de riego bruta: 7.652.68 m3/ha
Volimenes
Volumen servide: m3 Coeficiente de retorno superficial: 023
Volumen retornado: m3 Coeficiente de infiliracion: 0.24
Datos de apoyo (volumen) Tipologia de riego
Volumen con derecho: 3 hm? Riego por gravedad: 78,3 %superficie
Volumen medio suministrado: 1,19 hm* Riego por aspersién: 21.7 %superficie
Volumen medio estimado (PAC): 2,92 hm* Riego localy &
Volumen medio (teledeteccion): 2,57 hm*

ciencia en la aplicacion del agua
Datos de apoyo (superficie}

Eficiencia de transporte:

Superficie digitalizada: 430,49 ha Eficiencia de distribucidn:
Superficie con derecho: 392 ha Eficiencia de aplicacién:
Superficie media estimada (PAC): 330,68 ha ciencia global:
Superficie media (teledeteccion): 285,71 ha

Imagen 2 Tendencia en ZR de Castronufio (Fuente.: CHD. Escenarfo actual)

DENOGRARGD
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|

2000092 - ZR CASTRONURO

Origen del agua:  Superficial ~

22T 2022-2027 v

Datos Plan Hidroldgico

Superficie regable asignada: 392 ha Dotacién de riego neta: 3.701,02 m3/ha

Volumen demandado: 214 hm* Dotacién de riego bruta: 5467 8 m3/ha

Volimenes

Volumen servido: m3 Coeficiente de retorno superficial: 01

Volumen retornado: m3 Coeficiente de infiltracion: 023

Datos de apoya {velumen) Tipologia de riego

Volumen con derecho: 3hm* Riego por gravedad: 0 %superficie
Volumen medio suministrado: 1.19 hm* Riego por aspersion: 100 *%superficie
Volumen medio estimado (PAC): 2,92 hm* Riego localjzad 0 %superficie

Volumen medio (teledeteccicn): 257 hm*

iciencia en la aplicacién del agua
Datos de apoyo (superficie)

Eficiencia de transporte:

Superficie digitalizada: 430,49 ha Eficiencia de distribucién: 95 %
Superficie con derecho: 382 ha Eficiencia de aplicacién: 5%
Superficie media estimada (PAC): 330,88 ha Eficiencia global:

Superficie media (teledeteccién): 26571 ha

Imagen 3 Tendencia en ZR de Castronufio (Fuente.: CHD. Escenario 2022-2027)

INSTITUTO
TECNOLOGICO
AGRARIO

Junta de Castillay Leén
Consejeria de Agricultura y Ganaderiz



PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE CASTRONUNO
(VALLADOLID).FASE SEIASA

El % de pérdidas de agua de la infraestructura antes de la operacién mediante
evaluacion técnica se estima que la infraestructura actual tiene pérdidas en
torno al 52,48 % de agua, ya que partimos de una eficiencia global de 48,36%.

e Calculo del % de pérdidas a través de la eficiencia global antes y
después de la modernizacion: pasamos del 52,48 % de eficiencia
(escenario actual) a 67,69% (escenario 2020-2027), lo que equivale a un
ahorro potencial de aproximadamente el 19 %. Como se puede
ver en las imagenes 2 y 3 “Tendencias en ZR de Castronufio”, la
eficiencia en el transporte pasaria del 90% al 95 %, la eficiencia de la
distribucion pasa de 80% a 95% vy la eficiencia de aplicacion pasa del
67,17% al 75 %.

e 9% de pérdidas de agua de la infraestructura después de la
operacion: 32%.

CS2.- ESTADO CUANTITATIVO DE LA MASA DE AGUA AFECTADA

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones que tengan un buen
estado de la masa de agua afectada atendiendo a razones cuantitativas, para el
uso del regadio.

El parametro que incluye este criterio de seleccidn es:
e El buen o mal estado de la masa de agua afectada.

El dato se obtendra del Plan Hidroldgico vigente. De no existir tal informacion
publica, o cuando se determine, se cuantificara este dato con el estado que
figure en el informe preceptivo de la Oficina de Planificacion del Organismo de
Cuenca correspondiente, realizado a tal fin.

Segun la valoracion que establece la Directiva Marco del Agua y los conceptos
definidos en la Instruccidon de Planificacion Hidroldgica, el estado cuantitativo es
un concepto atribuible Unicamente a las aguas subterraneas. Dado que entre
las condiciones de elegibilidad se menciona este concepto y se aclara en el
punto 4.b del documento “Condiciones de elegibilidad para inversiones en
Infraestructuras publicas de regadio” al que remite el Marco Nacional. Se
entendera que una masa de agua NO alcanza el buen estado por razones
cuantitativas cuando, tratandose de masa de agua superficiales, su estado
global es inferior al bueno y entre las presiones identificadas para dicha masa
de agua se encuentra la presidn por extracciones.

Como se muestra en las siguientes imagenes, obtenidas del Plan Hidroldgico de
la cuenca del Duero, la masa de agua correspondiente al cédigo 200674 —
Embalse de San José, alcanza el buen estado, por lo que se deduce que EL
ESTADO DE LA MASA DE AGUA AFECTADA NO HA SIDO CALIFICADA
COMO INFERIOR A BUENO.
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Justifica ciin & la asignacicn definitiva:

CS3.-SUPERFICIE DE REGADIO AFECTADA POR LA
INFRAESTRUCTURA

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones que mayor superficie
de riego a modernizar tengan.

El parametro que incluye este criterio de seleccidn es:
¢ La superficie de riego a modernizar: 392 ha.
CS4.- EL INTERES DE LOS BENEFICIARIOS

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones en las que el interés
de los beneficiarios sea favorable.

El parametro que incluye este criterio de seleccidn es:
e La aprobacion del interés favorable de los beneficiarios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, se sometid a informacién publica el ESTUDIO TECNICO PREVIO de la
Zona de Castronuiio, en orden a determinar el grado de aceptacién social.
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Segln refleja el informe de aceptacion social remitido por el Area de
Estructuras Agrarias de Valladolid el 4 de septiembre de 2018, durante el
periodo de exposicion publica no hubo un pronunciamiento en contra,
constatandose “una aceptacion positiva y un ambiente favorable”.

CS5.- APLICACION DE ENERGIAS RENOVABLES O ALTERNATIVAS EN
CUALQUIER PARTE DEL PROYECTO

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones de modernizacion de
regadios que incluyan energias renovables o alternativas en cualquier parte del
proyecto.

El parametro que incluye este criterio de seleccion es:

e Si existen o0 no en el proyecto, energias renovables o alternativas en la
actuacion: SI, el proyecto que se esta redactando incluye un
bombeo solar fotovoltaico.

CS6.- LOS DESARROLLADOS EN ZONAS DONDE SE GENERE UN MAYOR
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y/0O GANADERA

Podran beneficiarse de este criterio aquellas actuaciones que se ejecuten en las
zonas de mayor productividad agricola.

Los parametros que incluyen este criterio de seleccién son:
e El Margen Bruto tras la modernizacion del regadio (€/ha)

Los ingresos brutos se han obtenido del Plan de Monitorizacién de los cultivos
de regadio en Castilla Ledn realizado entre los afios 2011-2018 en las zonas
regables de toda Castilla y Ledn. Publicado en la pagina www.inforiego.org

Los ingresos brutos son obtenidos como el producto de la produccion total
registrada en la parcela por el precio de referencia a considerar para cada
producto obtenido. A los anteriores hay que sumar aquellas subvenciones
recibidas que son de aplicacién Unicamente en relacion estricta con el producto
obtenido o bien con el proceso de produccién a nivel de la parcela. Quedan
excluidas de este modo la mayor parte de las Ayudas PAC, principalmente las
Ayudas Directas del primer pilar, que desde el 2005 son desacopladas de la
produccidn propiamente dicha.

El precio de referencia se ha obtenido a partir de las diferentes fuentes de
datos disponibles. Ordenadas por su nivel de prioridad, son:

e Estadisticas agrarias de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia (CAyG)
de la Junta de Castilla y Ledn (precio promedio de los 2 meses en que se
realizan mayoritariamente las recolecciones registradas en la encuesta
para cada producto recolectado). (CAyG, Precios percibidos, pagados y
salarios agrarios 2018).

e Estadisticas agrarias del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente (MAGRAMA) (precio promedio de los 2 meses en que se
realizan mayoritariamente las recolecciones registradas en la encuesta
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para cada producto recolectado). (MAGRAMA, Publicacion de precios
percibidos, pagados y salarios 2018).

e Promedio de precios registrado en la propia encuesta (valor medio de
entre los precios recopilados, descartando valores extremos).

e Precios publicados por casas comerciales (obtenidos via on-line).

e Precios actualizados de anteriores campanas (actualizados al 1,7 %, que
corresponde a la variacion de la media anual del IPC en Castilla y Ledn
publicado por el INE para 2018).

Otros precios de referencia utilizados son:

e Ayuda en el sector de la remolacha: 524,70 €/ha (Orden de 31 de enero
de 2018, de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y la ganaderia en el afio 2018, a
otros regimenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y Ledn 2014-2020).

Los ingresos generados por los cultivos de nuestra alternativa seran los siguientes:

% DELA | MARGEN BRUTO | TOTAL VABRf

CuLTIVO SUPERFICIE (€/HA) (€/HA)

Alfalfa 12,00% 1996,12 239,53

Cereal (cebada y trigo blando) 16,00% 769,53 123,12
Girasol 7,00% 744,28 52,10

Maiz 55,00% 2408,06 1324,43

Remolacha 5,00% 4472,43 223,62

Cebollas 5,00% 5375,00 268,75

TOTAL 100,00% 15765,42 2231,56

4. PARAMETROS PARA LA APLICACION Y VALORACION DE LOS
CRITERIOS DE SELECCION

Los parametros necesarios para la aplicacion y valoracién de los criterios de
seleccion de las actuaciones en procesos de modernizacion de regadios son:

CS1- Ahorro potencial de agua

Pérdidas de agua en la infraestructura antes de la

o 51.63 | %
modernizacion
Pérdidas de agua en la infraestructura después de la

o 35,87 | %
modernizacion
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CS2 Estado cuantitativo de la masa de agua afectada

Estado cuantitativo de la masa de agua afectada Buen estado

CS3 Superficie de riego atendida por la infraestructura

Superficie de riego a modernizar 392 | ha

CS4 Interés de los beneficiarios en la actuacion

Interés de los beneficiarios en la actuacion Con aprobacioén

CS5 Aplicacion de energias renovables o alternativas en cualquier parte

del proyecto

¢Incluye energias renovables o alternativas? Si

CS6 Productividad agricola

Productividad agricola/ganadera 1.524,11 | €/ha

5. INDICADORES ESPECIFICOS DE REGADIO (IER)

Los indicadores especificos de las inversiones en infraestructuras publicas de
regadio de han establecido como elementos comunes con los objetivos de:

e Prever y evaluar sistematicamente las repercusiones de cada operacion.

e Realizar evaluaciones de cada programa adecuadas y orientadas
verdaderamente a resultados.

e Mejorar la futura programacion de la medida.

Para poder medir el impacto de la operacidon sobre los distintos aspectos que
miden los indicadores, se requiere calcular su valor en la zona afectada antes
del proyecto (estado inicial), y su valor previsto cuando el proyecto entre en
funcionamiento y haya inducido los cambios esperados en las explotaciones
(estado final), y comparar ambos:

¢ Si los indicadores son aditivos, el impacto se mide restando al valor final
obtenido tras la finalizacidn del proyecto el valor inicial.

e Si los indicadores no son aditivos, el impacto se expresa indicando su
valor antes y después de la operacion.

5. 1. IER APLICABLES A MODERNIZACION Y TRANSFORMACION
INDICADORES (1,2 Y 3): Superficie de riego controlada mediante TIC:

TIC: Tecnologias de la informacién y comunicaciéon son el conjunto de
elementos preparados para funcionar en redes geograficamente distribuidas
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segun parametros predefinidos o a decisidn del usuario, capacitados para
supervisar y almacenar datos y parametros de funcionamiento.

(1) Con medidores del uso del agua en parcela (ha): 392 ha.

El proyecto de la actuacién contempla un sistema de telecontrol que tiene como
mision principal automatizar, controlar y gestionar los sistemas de riego.
Existird un control del consumo de agua a nivel de hidrante.

(2) Con sistemas inteligentes de telecontrol del riego (ha): El sistema
queda preparado para poder aplicar estos sistemas, pero no incorpora sensores
de humedad del suelo que tendran que ser implementados por la Comunidad
de Regantes.

(3) Con sistemas inteligentes de fertirrigacion (ha): El sistema queda
preparado para poder aplicar estos sistemas, pero no incorpora sensores de
control de fertilizacion que tendran que ser implementados por la Comunidad
de regantes.

INDICADOR (4): Superficie de riego controlada mediante TIC:

Con tarifas de la comunidad de regantes orientadas a la eficiencia en
el uso del agua (ha): 392 ha.

El sistema estd preparado, pero sera decisién de la Comunidad de Regantes
emplearlo o no en el futuro cuando se ponga en explotacion.

INDICADOR (5): Caracterizacion de las masas de agua afectadas.

La zona regable comprende parte del término municipal de Castronufio,
abarcando la ribera de la margen izquierda del rio Duero y esta dominada por el
canal de Castronufo.

e (Cddigo de la masa de agua (PHC Duero, aprobado por el Real Decreto
1/2016, de 8 de enero): ES020378 Rio Duero desde confluencia con
arroyo del Per hasta embalse de San José.

¢ Naturaleza de la masa de agua: superficial.

e Caracter de la masa de agua: Catalogada como muy modificada desde
2013 (Alteracion Hidroldgica).

e Estado ecoldgico (masas superficiales): moderado.
e Estado quimico (masas superficiales): bueno.

e Estado global: Peor que buena.

e Presion por extracciones: si

e Presion por contaminacion difusa: si

Las masas de agua subterranea afectadas por los retornos de riego (percolacion
en profundidad) que se encuentra debajo de la superficie modernizada son las
siguientes:

e (Cddigo de la masa de agua: ES020400041 Aluvial del Duero: Tordesillas-
Zamora. Horizonte superior.
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e Naturaleza de la masa de agua: subterranea.
e Caracter de la masa de agua: natural.
e Estado cuantitativo: bueno.

e Estado quimico: Malo (elevada dosis de nitrdgeno identificada en los
estudios sobre las presiones de origen difuso).

e Estado global: malo. Se encuentra en mal estado quimico debido a la
concentracion de nitratos identificada en sus aguas.

INDICADOR (6): Evolucion de la concentracion de NO3 en el punto de
la red de seguimiento del estado de las aguas subterraneas mas
representativo de la zona proyecto.

Las estaciones de control de la calidad de las aguas subterraneas mas
representativas de la influencia del regadio son:

Masa subterranea ES020400041 Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora.
Horizonte superior.
e Nombre: Castronufio
e (Cddigo Estacion: CA0247002
e Nitratos: si
Limite
Cédigo de la Término municipal Afo igf:: chI: Valor de
Red de Calidad P (mg/L) | cuantificacion
muestra
(mg/L)
CA0247002 CASTRONUNO | 2014 21/05/2014 38,9 0,5
CA0247002 CASTRONUNO | 2014 27/10/2014 <0,5 0,5
CA0247002 CASTRONUNO | 2015 20/10/2015 <0,5 0,02
CA0247002 CASTRONUNO | 2016 N.D. N.D. N.D.
CA0247002 CASTRONUNO | 2017 17/10/2017 <0,5 0,5
CA0247002 CASTRONUNO | 2018 17/12/2018 <0,5 0,5
CA0247002 CASTRONUNO |2019 | 08/10/2019 <0,5 0,5
CA0247002 CASTRONUNO | 2020 15/03/2020 0,7 0,5

Elaboracion propia. Fuente de datos: Confederacion Hidrografica del Duero.

INDICADOR (7): Consumo de energia de la infraestructura (MWh/
ano).

El indicador se refiere solamente al consumo energético de la infraestructura de
transporte, distribucion y gestion del agua. No considera el consumo energético
de las instalaciones de riego privadas existentes en el interior de las
explotaciones.

La zona regable esta dominada completamente por el canal de Castronufio. A él
llega en la actualidad el agua bombeada desde la estacién de impulsién de
Confederacion Hidrografica del Duero, dotada de 3 bombas que elevan el agua
desde la toma en el Duero a cota 651,23 hasta el canal, en la cota 664.00, con
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una elevacion respecto del punto de toma de unos 12,77 m. No disponemos de
datos del caudal bombeado, potencia o rendimiento de las bombas, por lo que
en el presente anejo solo reflejaremos la situacion que se prevé tras la
modernizacion.

La situacidn que se prevé tras la modernizacion es la de un bombeo
directo desde rio a balsa de acumulacion, con energia solar y energia eléctrica a
red, con los siguientes consumos:

superficie servida (ha) 392
Dotacién media (m3/ha) 7653
volumen concedido por el organismo de cuenca (m3) 2999976
caudal (m3/hora) 2275,2

Horas de funcionamiento de las bombas al afio (volumen

concedido por el organismo de cuenca (m3) / caudal (m3/h) 4262,00
Altura de Elevacién (m.c.a) 96
Rendimiento bomba 0,8
Potencia de las bombas (Kw) 736
kwh afio 784228
Mwh afo totales 784
Mwh ano a red eléctrica 272

FElaboracion propia con datos del proyecto

INDICADOR (8): Variacion en la energia renovable generada en la
zona de riego por instalaciones construidas con la finalidad de
autoabastecimiento de la infraestructura (MWh/ano).

Se contempla la instalacion de un generador fotovoltaico con capacidad para el
funcionamiento del 50 % de los equipos de bombeo y una generacién de
672,8 MWh/ano.

5.2.IER PARA LA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS
PREEXISTENTES

INDICADOR (9): Superficie de regadio modernizada

La zona de riego a modernizar comprende la superficie regable dominada por el
Canal de Castronufio, en la provincia de Valladolid.

Se actiia sobre una superficie total de 392 ha, conformada por una unica
red de riego.

INDICADOR (10): Numero de explotaciones afectadas por Ila
modernizacion

El nimero de explotaciones afectadas por la modernizacién se estima en 100
explotaciones procedentes de los estudios previo de Concentracion Parcelaria.

INDICADOR: (11): Dimension media de la superficie elemental de
riego
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Las parcelas de riego se han agrupado en 51 agrupaciones de riego, cuya
superficie media de riego es de 7,67 ha.

INDICADOR: (12): Superficie regada seglin sistema de riego

Dentro de la zona de riego, los regantes se han venido organizado y riegan sus
cultivos por turnos.

El sistema de riego utilizado mayoritariamente es a pie 0 a manta con la
consecuente baja eficiencia del riego.

Pero algunos riegan mediante bombeos particulares y balsas o depdsitos de
almacenamiento, utilizando los sistemas de aspersion, ya que, por los cultivos
implantados vy el relieve del terreno, este sistema de riego es muy apropiado.

El sistema de riego a implantar en las 392 ha modernizadas debera permitir el
riego por aspersion en unas condiciones éptimas de presion y caudal en la
totalidad de las fincas de reemplazo, dotandose a cada unidad de riego del
caudal suficiente para que la aplicacion del riego se efectlie con la suficiente
holgura.

INDICADOR: (13): Volumen de agua utilizado por campaiia segin
sistema de riego

No disponemos de datos en este sentido debido a la carencia de contadores
previo a la modernizacién. Tampoco disponemos del dato exacto de la
superficie regada segin el sistema de riego, por lo que se realizard una
estimacion del indicador en base a las necesidades hidricas de los cultivos de
regadio predominantes en la zona.

Para la estimacion de las necesidades reales es necesario conocer la eficiencia
actual y futura de riego, que es la relacion entre el agua aportada y la
realmente Util para el cultivo.

Por ser el sistema de riego mas utilizado en la zona, el riego por
aspersion, a efectos de calculos, se estima una eficiencia de aplicacion del 84%

Dosis bruta Dosis bruta
CULTIVOS % (mm) ponderada (mm)
Alfalfa 5% 806,62 333,7
Cereal (cebada y trigo blando) 16% 397,32 63,57
Girasol 5% 545 40,33
Maiz 55% 606,73 96,63
Remolacha 12% 805,29 27,26
Cebollas 7% 809,32 56,65
Dosis bruta ponderada (mm
(EF;O,S 2 (mm) 618,15

FElaboracion propia con datos del proyecto.

La dosis bruta anual para la alternativa de cultivo planteada en el proyecto es
de 6.181,50 m3/ha.

Para una superficie regable de 392 ha, se obtiene un volumen anual de
2.423.148,00 m3 (2,42 hm3).
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INDICADOR: (14): Ahorro potencial de agua derivado de Ila
modernizacion

La distribucion del agua se realiza hoy a través de una red abierta compuesta
por un canal y acequias, que la transportan sin presion, hasta la cabecera de
las parcelas permitiendo en éstas el riego por gravedad.

Actualmente la conduccidon se encuentra en mal estado de conservacion, con
numerosas deficiencias que se traducen en unas elevadas pérdidas de agua en
la red, especialmente de las acequias secundarias.

Mediante evaluacion técnica, y teniendo en cuenta los datos publicados por la
CHD en el escenario actual, se estima que la infraestructura tiene pérdidas en
torno al 52 % de agua.

La modernizacion del regadio proyectada contempla la construccidon de una red
de tuberias enterradas de Acero y PVCO, materiales que a priori no comporta
pérdidas de agua. Sin embargo, se van a tener en cuenta para el calculo de
este indicador, las eficiencias globales planteadas por el Organismo de Cuenca
en el actual Plan Hidroldgico, de manera que se calculara el ahorro potencial
derivado de la mejora de las infraestructuras con los datos del CS1.- EL
AHORRO POTENCIAL DE AGUA.

El ahorro potencial (AP) es el % de ahorro derivado de la mejora de la
infraestructura de transporte y distribuciéon de agua y se estima como la
diferencia entre el porcentaje de pérdidas de la infraestructura antes de la
operacion y el porcentaje de pérdidas de la infraestructura después de la
operacion. Es un requisito de los proyectos cofinanciados por FEADER, un
ahorro potencial del 10% como minimo.

e AP en porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de pérdidas
de la infraestructura antes de la operacion (PA), y el porcentaje de
pérdidas de la infraestructura después de la operacion (PD).

o AP (%) = PA (%) — PD (%) = 52%-32%= 19%

e AP en volumen al ano (m3/ano), como el producto del ahorro potencial
en porcentaje (%) multiplicado por el derecho de agua (DA) que
abastece a la infraestructura (hm3/ano), dividido por 100.

o AP (m3/afio) = (PA-PD) (%) x DA (m3/ha) /100= 19 x 2.999.850,56
/100= 569.971,61 m3/aiio.

Si la superficie modernizada es S, entonces:

e AP (m3/ha.afo) = (PA-PD) x DA / Sx100 = 19 x 2.999.850,56 /
392x100= 1.454,01 m3/ha.aio

INDICADOR: (15): Parte del Ahorro Potencial de agua destinado a
consolidar el regadio

La parte del Ahorro Potencial que se va a emplear en consolidar el regadio
(APC) se estima en un 5%, supone un aumento en la dotacidon neta
suministrada a las parcelas y se utilizara para incrementar la produccion.
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La parte del ahorro potencial que no va a dedicarse a consolidar el regadio es el
ahorro efectivo (AE) y, segun los casos, se debe materializar en mayor o menor
grado en una reduccidon equivalente de las extracciones de las masas de agua
afectada.

De modo que:

APC (m3/afio) = AP (m3/afio) — AE (m3/afio) = 569971,61- 419979,08=
149.992,53 m3/aio

Si la superficie modernizada es S, entonces APC (hm3/ha.afio) = APC
(m3/afno)/S (ha)= 149.992,53 /392= 382,63 m3/ha.aiio

INDICADOR: (16): Ahorro efectivo de agua derivado de Ila
modernizacion

El ahorro efectivo de agua (AE) derivado de la operacion es la parte del ahorro
potencial que va a dejar de extraerse de la masa de agua después del proyecto.

e Si las extracciones iniciales de la masa de agua afectada eran Ei
(m3/ano), las extracciones finales de la masa de agua afectada seran:

o Ef (m3/afio) = Ei (m3/afio) — AE (m3/afio) = Ei + (APC — AP) =
2999850,56 — 419979,08 = 2579871,48 m3/aio= 2,58
hm3/ano.

Siendo el ahorro potencial de consolidacion (APC m3/afo) la parte del ahorro
potencial (AP) que se destina a consolidar el regadio.

El Ahorro Efectivo (AE) quedaria como sigue:

o AE (m3/afio) = AP (m3/afo) - APC (m3/afo) = 569971,61-
149992,53= 419979,08 m3/aio

INDICADOR: (17) Concesion de agua de la infraestructura

La concesion anual de agua segun datos de la Confederacién hidrografica del
Duero es de 3,00 hm3/aino.

INDICADOR (18): Valor Ahadido Bruto (VAB)

El proyecto de Mejora y Modernizacion del regadio de la Comunidad de
Regantes del Canal de Castronufio dedicara parte del ahorro potencial logrado
por la operacion a incrementar la dotacion media de las unidades de riego, por
lo que la metodologia a seguir para calcular el valor afiadido bruto sera el
siguiente:

Se obtendra para la superficie de regadio inicial una estimacion del VAB
generado, expresado en:

e VABri (€/afho)
e VABri (€/ha.afo)
e VABri (€/m3)

Para ello se parte de la alternativa de cultivos UNO-T del afio 2020, %
medias de superficie.
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% DE LA

ALTERNATIVA DE CULTIVOS UNO-T 2020 supig';DIA SUPERFICIE

CULTIVADA
ALFALFA 183 12,38%
GIRASOL 104 7,04%
PATATAS 38 2,57%
REMOLACHA 9% 6,50%
TRIGO BLANDO 164 11,10%
CEBADA 406 27,47%
MAIZ 364 24,63%
FORRAJERAS LEGUMINOSAS 22 1,49%
GUISANTES 60 4,06%
CENTENO 14 0,95%
ZANAHORIAS 27 1,83%

Elaboracion propia. Fuente de datos: Estadistica agraria de la Junta de Castilla y Ledn

Para calcular el VAB de la situacién previa a la njodernizacién se han tenido en
cuenta los datos procedentes de la INSTRUCCION DE 14 DE ENERO DE 2021
SOBRE MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCION Y MODERNIZACION
DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS, aprobada y publicada por la Direccién
General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa

Agraria.

El cdlculo se ha realizado para la alternativa de cultivo prevista en el
proyecto tras la modernizacidon del regadio, y se han tenido en cuenta para su
calculo los margenes brutos de cada producto, una vez descontados los gastos

variables, segun la citada instruccion.

% DE LA TOTAL, VABri
CULTIVO SUPERFICIE MARGEN BRUTO € /i-l A)
CULTIVADA

ALFALFA 12,69% 1697,86 215,47
GIRASOL 7.21% 541,04 39,02
PATATAS 2,64% 1839,09 48,46
REMOLACHA 6,66% 2151,62 143,24
TRIGO BLANDO 11,37% 495,34 56,34
CEBADA 28,16% 465,59 131,09
MAIZ 25,24% 1248,35 315,12
GUISANTES 4,16% 545,31 22,69
ZANAHORIAS 1,87% 694,90 13,01

TOTAL 100% 9679,10 984,44

Elaboracion propia.

e VABri: Valor afiadido bruto inicial (expresado en €/ano, €/ha.afho)
e VABri (€/ano): VABri x St = 984,44 x 392 = 385.900,64 €/aio.

e VABri (€/ha.afio)= 984,44 €/ha.aiio
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e VABri (€/m3) = VABri (€/afio) / Ef (m3/afio) = 385.900,64/ 2579871,48=
0,15 €/m3.

La comunidad de regantes actualmente tiene una dotacion bruta de riego de
7652.68 m3/ha, y, aunque los cultivos implantados no son muy exigentes, en
los meses de maxima necesidad se llega a utilizar la concesién completa,
debido a las elevadas pérdidas de agua que se producen en la conduccién como
consecuencia del mal estado de conservacion de la red, especialmente de las
acequias secundarias.

e Dotacién bruta inicial en parcela estipulada por la CHD segun el PHC
vigente DNi (m3/ha.afio)= 7652,68 m3/ha.aio

e Parte del ahorro potencial derivado del proyecto que se va a dedicar a
aumentar las dotaciones de riego, APC (m3/afio) = 149.992,53
m3/aiio

e Asi, siendo S (ha) la superficie de regadio que se moderniza, el aumento

que se podra hacer de la dotacidn neta de las parcelas sera de

DNf (m3/ha.ano) = DNi + APC (AP (m3/afio) — AE (m3/aho))= 7652,68 +
382.63= 8.035,31 m3/ha.aiio

Con la nueva dotacion con la que van a contar las unidades de riego tras la

modernizacion,
circunstancias.

estimaremos el VAB que se generara en

las nuevas

El patron de cultivos previsto tras la modernizacion y el VAB
correspondiente es el que se muestra a continuacion:

0,
SuSDELA, | AReEnBRUTO | ToTaL wasr

Alfalfa 12,00% 1996,12 239,53

Cereal (cebada y trigo blando) 16,00% 769,53 123,12
Girasol 7,00% 744,28 52,10

Maiz 55,00% 2408,06 1324,43

Remolacha 5,00% 4472,43 223,62

Cebollas 5,00% 5375,00 268,75

TOTAL 100,00% 15765,42 2231,56

Como la dotacion de las parcelas ahora es superior (DNf), el VAB final del

regadio modernizado sera:
VABrf

(€/ha.ano)=  VABri

(€/m3

explotacién)

DNf (m3

explotacién/ha.afo)= 0,15 x 8.035,31 = 1.205,30 €/ha.afo

VABrf (€/ano) =
472.476,46 €/aio

Hipdtesis de la estimacion:

VABrf (€/ha.afo)

S (ha)=

1.205,30 x 392=

e VABIf (€/m3 servido a explotacidén) = VABrf (€/m3servido a explotacion)
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e VABIf (€/hm3) = VABIf (€/afio) / Ef (m3/afio) = 472.476,46
/2579871,48= 0,18 €/m3

Impacto sobre el VAB:

e IMP VAB (€/afio) = VABIf (€/afio) - VABri(€/afio)= 874772,81-
385.900,64= 488.872,17 €/aiio

e IMP VAB (€/ha.ano) = VABrf (€/ha.ano) - VABri (€/ha.ano)= 2.231.56—
984,44= 1.247,12 €/ha.aio

Espacios Red Natura 2000 afectados por Ila mejora de
infraestructuras.

El indicador se desagrega de la forma siguiente:
INDICADOR (19): Codigo y denominacion del espacio.

El proyecto de Modernizacidon del Regadio del Canal de Castronufio afecta a la
Reserva Natural Riberas de Castronufo-Vega del Duero, zona especial de
conservacion (ZEC) y zona de especial proteccidon para aves (ZEPA) Riberas de
Castronuno” (ES 4180017) espacios protegidos Red Natura 2000.

INDICADOR (20): Efecto sobre el régimen hidrico del espacio Natura
2000: aportaciones totales antes del proyecto (m3/afo), y variacién en el
régimen de aportaciones derivada del proyecto (m3/afio y %).

Variacion neta de las extracciones:

AE (m3/afio) = AP (m3/ano) - APC (m3/afho) = 569971,61— 149992,53=
419.979,08 m3/aio.
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APENDICE: CONVENIO DE CASTRONUNO
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