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1 ANTECEDENTES 

 

El presente proyecto pretende la instalación de tres plantas fotovoltaicas junto a los centros de consumo (estaciones de bombeo) de 

la Comunidad de Regantes, para sustituir parte del consumo de fuentes de energía convencional por las renovables. 

Las unidades que constituyen la actuación son: 

1. Planta solar fotovoltaica Mesa de kWp 1.150,56 de potencia pico  

2. Planta solar fotovoltaica Zaballa de kWp 203,04 de potencia pico  

3. Planta solar fotovoltaica Cantera de kWp 800,50 de potencia pico  

 

La producción total de las plantas es de 2.154,10 kWp de potencia pico. 

 

Todas estas plantas solares contarán con instalaciones auxiliares tales como vallado perimetral, sistema de seguridad y vigilancia, 

equipos de comunicaciones y telecontrol, variadores e inversores… todo ello incluido en la inversión que se propone.  

El estudio económico se plantea para justificar que la inversión realizada en el presente proyecto se rentabiliza durante la vida útil de 

las instalaciones.  

 

2 OBJETO DE ANEJO 

 

El objetivo de este anejo es realizar una evaluación económica y financiera acerca de las instalaciones proyectadas. 

La cuantificación de los ahorros se justifica como consecuencia de: 

 Menores labores de conservación y mantenimiento de las infraestructuras. 

 Menor consumo energético. 

 Menor potencia contratada. 

 Otros ahorros posibles por la ejecución del proyecto. 

 

Todo ello se analizará en contraposición con los pagos por la inversión ahorros (ejecución de las obras, honorarios de proyecto y 

asesorías y financiación, …) mediante análisis de rentabilidad VAN y TIR. 

 

3 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

La instalación de una planta fotovoltaica en concepto de autoconsumo principalmente provoca una reducción del suministro de la red 

eléctrica. 

Una inversión inicial relativamente alta se ve compensada por la adquisición de electricidad a un coste extremadamente reducido 

(solo los costes de operación y mantenimiento) durante muchos años. 

Dado que un sistema fotovoltaico tiene una vida útil de más de 35 años, tiene sentido considerar la viabilidad económica durante ese 

periodo. 

Los indicadores de negocio VAN y TIR están entre los métodos dinámicos más habituales para determinar la rentabilidad de una 

inversión. 
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VAN 

Valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos (valores negativos) e ingresos (valores 

positivos) futuros. 

 

Donde: 

- Vt: los flujos de caja en cada periodo t 

- I0: valor del desembolso inicial de la inversión 

- N: número de periodos considerados (25 años en este caso) 

- K: tipo de interés (no del mercado, sino la rentabilidad sobre recursos propios) 

 

TIR 

La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad de una inversión es la media geométrica de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión. 

 

 

Donde: 

- Ft: es el flujo de caja en el periodo t 

- N: es el número de periodos 

- I: es el valor de la inversión inicial 

 

3.1 DATOS DE PARTIDA 

 

Se han tenido en cuenta los siguientes valores: 

 Importe de las instalaciones fotovoltaicas (presupuesto base imponible) 

 Vida útil de cada planta 

 Tasa de descuento durante la vida útil  

 Tipo de vertido 

 Importe mantenimiento anual (incrementado 1% anual)  

 Ahorro anual por energía auto consumida (incremento 1% anual) 
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 PFV MESA PFV ZABALLA PFV CANTERA 

Presupuesto Base Imponible 886.039,79€ 142.961,47€ 591.939,85€ 

Vida útil de la planta 35 años 35 años 35 años 

Tasa de descuento 4% 4% 4% 

Tipo de vertido Sin vertido Sin vertido Sin vertido 

Importe mantenimiento anual (+1% anual) 3.987,17€ 1.143,69  

Ahorro anual por energía auto consumida 73.896,02€ 15.043,82€  

 

3.2 FLUJOS DE CAJA 

3.2.1 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA MESA 
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3.2.2 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ZABALLA 
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3.2.3 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CANTERA 
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3.3 RESULTADOS 

3.3.1 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA MESA 

 

 

 

3.3.2 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ZABALLA 

 

 

 

3.3.3 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CANTERA 

 

 

 

 

Se muestra una tabla resumen con los resultados para las 3 plantas: 

 

 
PFV MESA PFV ZABALLA PFV CANTERA 

TIR 8,60 % 11,26 % 9,05 % 

VAN 643.782,01 € 171.918,00 € 475.103,93 € 

 

 

 


