
DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

minimade los conductores

que estos últimos.
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S > 35 S/2
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S (mm2)

de la instalacion

de fase

de protección

Sp (mm2)

de los conductores

obtenida en la tabla debera ser

como mínimo 4 mm2.

no estuviera ubicado en el

tores activos, la sección mínima

mismo cable que los conduc-

Si el conductor de protección

60 mm. de lado.

siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores

La sección del conductor de protección será como mínimo la indicada en la

las máquinas a proteger y se distinguirá por el color de su aislamiento, es

Los conductores de protección estarán incluidos en la manguera que alimenta

Los cables de unión entre electrodos o entre electrodos y el cuadro eléc-

trico de obra, no tendrán una sección inferior a 16 mm2.

decir amarillo/verde.

sección sección

el mismo cable o canalización

activos y que este ubicado en

Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendrán como mínimo

Las picas de acero galvanizado serán como mínimo de 25 mm. de diámetro.

Las picas de cobre serán como mínimo de 14 mm. de diámetro.

Tubo de hierro galvanizado o cobre

18.0000

Arqueta

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MAGNETOTÉRMICO

MANGERA CON

CABLE DE PROTECCIÓN

DE PROTECCIÓN

CONDUCTORES

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

MANGERA CON

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

CABLE DE PROTECCIÓN

INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

HERRAMIENTAS PORTÁTILES

Cuadro con protección frente a cortocircuitos y corrientes de defecto.

Se instalará en las plantas o zonas en donde se precise su utilización.

DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE

PROTECCIÓN

INTERRUPTOR

220 V.

PORTÁTIL (220 V.)

DE OBRA PARA MAQUINARIA PORTÁTIL.

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO AUXILIAR ELÉCTRICO

FUERZA MAQ. MOVIL

FUERZA MAQ. FIJA

< 20 ohms

FUERZA MAQ. MOVIL

FUERZA MAQ. FIJA FUERZA MAQ. FIJA
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PORTATIL ALUMB. ALUMBRADO FIJO PORTATIL (220 V.)
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ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA
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NO ACCES.ACCESIBLE

FC. ELECT.S/ ELECT. NAVEGABLE

Electrodo de Pica

de manera que se garantice una penetración en el terreno, sin roturas.

El incado de la pica se efectuara con golpes cortos y no muy fuertes,

Irá soldado al cable conductor, mediante soldadura aluminotérmica.

4

* a = 2'5 + G como mínimo de 7'20 m., siendo G el galibo

Cable conductor

5
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DISTANCIA

6

(m)

circular con un máximo de 7 alambres. Resistencia eléctrica a 20°

De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de sección nominal. Cuerda

de contacto de forma que se produzca una conexión efectiva.

piezas de empalme que sean adecuadas y que aseguren las superficies

las masas metálicas y con el electrodo de pica, se harán mediante

Irá tendido sobre el terreno. Las uniónes de los cables entre si, con

De acero recubierto de cobre y diámetro de 1.40 cm. y una

longitud de 200 cm.

ELECTRODO DE PICA:

no superior a 0.514 Ohm/km.

CABLE CONDUCTOR:

DETALLE DE TOMA DE TIERRA PARA GRÚA
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ZONA DE protección
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CARRETERA

DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELÉCTRICAS

DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU ENTORNO

SOBRE TERRENO

RÍO-CANALFC. CATENAR.

ÁRBOLES

EDIFICIOS

(CASCO DE SEGURIDAD)

Cima

PROTECCIONES INDIVIDUALES

PATILLA DE SUJECCIÓN TIPO CABLE

PATILLA DE SUJECCIÓN TIPO ESPATULA
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DETALLE B
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