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SECCIONES TIPO. ZANJAS. Conexion y Red secundaria

Seccion tipo en camino asfaltado

Seccion tipo en camino zahorras
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Seccién tipo en campo

Tierra vegetal
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Material granular 4/12

Precorte de firme + Excavacién Zanja + lecho de gravin +
colocacion de tuberia + relleno material seleccionado +
relleno de material ordinario.

Material granular 4/12
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Precorte de saneo con un minimo de 0.5 m capa de firme, FASE a
retirada del mismo + sobre excavacion de la banda de

saneo + Precompactado de la base + aportacion de zahorras

Excavacién Zanja + lecho de gravin + colocacion de tuberia
+ relleno material seleccionado + relleno de material
ordinario.

hasta cota de firme existents. FASE b

FASE 3

Retirada de capa de zahorras contaminada (6 cm), riego
imprimacion y reposicion de la capa de MBC.

Sobre excavacién de la banda de saneo + Precompactado de
la base + aportacion de zahorras hasta cota de firme
existente.
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SECCIONES TIPO. ZANJAS.Red secundaria + R,Ecologico

Secciodn tipo en camino asfaltado con tuberias paralelas
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Secciodn tipo en camino zahorras con tuberias paralelas

: T—

1]
=
1

il

; [ e e
¥ ' |
A i

Relleno material
ordinario 98% PM

Relleno material

seleccionado 98% PM

0.25

Material granular 4/12

a (m) | DN tub. (mm)
0.50 (#<125)

0.60 (140<@<250)
0.80 (315<2<400)
1.00 (500<8<630)

1H:5V WE|

=
0.10%|
=T

0.10 +8/10 Tt
== EEE]

<
12

ILIIITCI I
IIIIIIIIIIIIIIII LTI T

Tierra vegetal

Material granular 4/12
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FASE 1 |Precorte de firme + Excavacién Zanja + lecho de gravin + -
colocacion de tuberfa + relleno material seleccionado +
a+0,25+@menor

relleno de material ordinario.

hasta cota de firme existents.

FASE 2 |Precorte de saneo con un minimo de 0.5 m capa de firme, FASE a |Excavacién Zanja + lecho de gravin + colocacion de tuberia
retirada del mismo + sobre excavacién de la banda de + relleno material seleccionado + relleno de material
saneo + Precompactado de la base + aportacion de zahorras ordinario.

FASE 3 |Retirada de capa de zahorras contaminada (6 cm), riego

FASE b |Sobre excavacion de la banda de saneo + Precompactado de
la base + aportacion de zahorras hasta cota de firme

imprimacién y reposicion de la capa de MBC. existente.
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SECCIONES TIPO. ZANJAS. RED TERCIARIA

Seccion tipo tomas terciarias en camino asfaltado Seccion tipo tomas terciarias en camino zahorras

Fase 3 Reposicion de firme

Fase 2 @ —— Fase 2

- ’* Fase 1 4‘ . l— Firme existente 0.25 ,i

Tjii;i \ / eanen RErly Sy ey R
SIEESS . == ESTTESIE
=== A T A [ || == =]E

= ~ = = =
| Zahorras ZA-25 |
100% PM min. 1.00 :m:‘ ‘ 100% PM

min.

Relleno material 1H:5V Tgﬂ: Relleno material
ordinario 98% PM ‘ ‘ ‘7 ordinario 98% PM

— ) Relleno material [ ‘:‘ ‘ ‘ ) —| | = Relleno material
=PI | 9 =Aa seleccionado 98% PM P3| % . seleccionado 98% PM

s e

|
%m‘ ‘ “ ‘ “ ‘ ‘WEW‘ i _f Material granular 4/12
0.60
0.10

Il
0.10 0.10 0.10

Material granular 4/12

FASE 1 |Precorte de firme + Excavacion Zanja + lecho de gravin +
colocacion de tuberia + relleno material seleccionado +
relleno de material ordinario.

FASE 2 |Precorte de saneo con un minimo de 0.5 m capa de firme,
retirada del mismo + sobre excavacion de la banda de
saneo + Precompactado de la base + aportacion de zahorras
hasta cota de firme existente.

Seccion tipo tomas terciarias en campo cultivado

FASE 3 |Retirada de capa de zahorras contaminada (6 cm), riego
imprimacion y reposicion de la capa de MBC.

Tierra vegetal

FASE a |Excavacién Zanja + lecho de gravin + colocacion de tuberia
+ relleno material seleccionado + relleno de material
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SECCIONES TIPO. Ocupaciinon terrenos. Escala 1:75 EXPROPIACIONES PLANTA TIPO. Escala 1:150
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