
Zona del
certificado

Zona del
certificado

A A

SECCION A-A

0.806

0.103

0.880

0.760

0.811

DN 80
DN 100

DN 50

DN VENTOSA

DN < 250

DN CONDUCCIÓN DN CARRETE

DN 50
ACERO BB

DN 80250 <= DN < 500 DN 80
DN 100 DN 100500 <= DN < 700

Tubería PVC-O
Tubería PVC-O

DN 50

0.920

Tubería PVC-O

0.710

HM-20

Marco y dos tapas abatibles  FD D-400
(880x880x103 mm) i/cierre

0.710

1.022

0.150

0.150

0.710

0.200

0.710

0.2000.200

0.200

HM-20

0.150

0.150

0.200

1.350

0.200

HM-20

Pieza especial T FD

Pieza especial T FD Pieza especial T FD

Ventosa trifuncional fundición
GG25  y acero inoxidable

DN según tabla

Válvula compuerta
cierre elástico  DN según tabla

Ventosa trifuncional fundición
GG25  y acero inoxidable

DN según tabla

Válvula compuerta
cierre elástico  DN según tabla

Ventosa trifuncional fundición
GG25  y acero inoxidable

DN según tabla

Válvula compuerta
cierre elástico  DN según tabla

0.150
0.150 0.150

Marco y dos tapas abatibles  FD D-400
(880x880x103 mm) i/cierre

Marco y dos tapas abatibles  FD D-400
(880x880x103 mm) i/cierre

Ventosa en tuberías 500 <= DN < 700 en camino Ventosa en tuberías 250 <= DN < 500 en camino Ventosa en tuberías DN < 250 en camino

Conjunto de marco y dos tapas abatibles FD D-400 (880x880x103 mm).

Arqueta prefabrica Hormigón HM-20.
710x710x120

Arqueta prefabrica Hormigón HM-20.
710x710x120

Arqueta prefabrica Hormigón HM-20.
710x710x120

VENTOSAS

(Cotas en m)

0 8.1

1 de 31/25

0.8mARQUETAS Y VALVULERIA
VENTOSAS. Ventosas en tuberías.
En camino  
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VENTOSAS
Ventosa DN>=400 en parcela

Relleno de gravas

Cota roja

1,50

Arqueta prefabricada
Hormigón 1,50x1,50x1,50m.

1.50

Relleno de tierra
vegetal

Cubierta entramado
electrosoldado tipo tramex

min. 0.50

min. 0.50

Sección longitudinal

Planta

DN CONDUCCIÓN
          DN < 250

DN VENTOSA
DN 50

Pieza especial T FD

Ventosa trifuncional
fundición GG25 y acero inoxidable
DN según tabla

Válvula compuerta
cierre elástico  DN según tabla

Arqueta prefabricada
Hormigón 1,50x1,50x1,50m.

PIEZA ESPECIAL "T" FD
PVC-O DN 400

Carrete acero S275JR BB L:1,0 m DN según
tabla con protección
pintura epoxi int. y ext.

DN CARRETE ACERO BB
DN 50

Cubierta entramado
electrosoldado tipo tramex

Tubería PVC-O

Tubería PVC-O

T EEB Fund. Dúctil 400-80
PVC-O DN 500 T EEB Fund. Dúctil 500-100

250 <= DN < 500 DN 80 DN 80
500 <= DN < 700 DN 100 DN 100

(Cotas en m)

0 8.1

2 de 31/25

0.8mARQUETAS Y VALVULERIA
VENTOSAS. Ventosas en tuberías DN>=400
En parcela  
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VENTOSAS
Ventosa en tuberías DN < 400 en parcela

Sección longitudinal

Planta

1,00

1.00

min. 0.50

min. 0.50

Cubierta entramado
electrosoldado tipo tramex

Ventosa trifuncional
fundición GG25 y acero inoxidable
DN s/tabla

Válvula compuerta
cierre elástico  DN s/tabla

Tuberia PVC-O

Relleno de tierra
vegetal

Pieza especial T FD EEB

DN CONDUCCIÓN
DN < 400

DN VENTOSA
DN 50

Tubería de PE-100 DN s/tabla

Pieza especial T FD EEB

VENTOSAS
Ventosa en tuberías DN < 400 desplazada fuera de camino

Relleno de gravas

1,00

1.00

min. 0.50

Cubierta entramado
electrosoldado
tipo tramexSección longitudinal

Planta

Arqueta prefabricada
Hormigón 1,00x1,00x1,00m.

Carrete acero S275JR BB L:1,0 m DN según
tabla con protección
pintura epoxi int. y ext.

Arqueta prefabricada
Hormigón 1,00x1,00x1,00m.

Arqueta prefabricada
Hormigón 1,00x1,00x1,00m.

Cubierta entramado
electrosoldado
tipo tramex

Cubierta entramado
electrosoldado
tipo tramex

Arqueta prefabricada
Hormigón 1,00x1,00x1,00m.

DN TUB. PE-100
DN 50

Tuberia PVC-O

Tuberia PVC-O

Pieza especial T FD EEB

Tubería de PE-100
DN s/tabla

Dado hormigón
HM-20
0,25X0,25X0,50 m

DN CONDUCCIÓN
DN < 400

DN VENTOSA
DN 50

DN CARRETE ACERO BB
DN 50

1.00
1.00

1.00 1.00

0 8.1

3 de 3

ARQUETAS Y VALVULERIA
VENTOSAS. Ventosas en tuberías DN>=400
En camino  
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0.60

TERRENO   NATURAL

POZO DE ROTURA DE CARGA EN DESAGÜE

0.10

Va
ria

bl
e

Desagüe en carga para tuberías iguales o superiores a DN300
DESAGÜES

Ø 600

 Ø 610 

ext.735

98

Marco y tapa PRFV (DN 600mm)

Cono excéntrico prefabricado
de hormigón en masa

 (Resist. aplastamiento 3000 p/m2)

0.80
0.50

0.80

0.60

Tapa PRFV
EN-A 15

Orificios en arqueta

Tubería PE-100 DN s/tabla

Solera hormigón
HM-20Ø 1200

Mallazo
#15x15cm. Ø8mm.

Trampillón 200
Registro DN110mm

Base Hormigón
HM-20

0.20

Alargadera TelescópicaM
ax

.2
,0

0 
M

in
.0

,9
0

Válcula compuerta
cierre elástico

Pieza especial T
FD BBB

Pieza especial T
FD BBB

Tubería PE-100 DN s/tabla

Ve
rti

do
 a

 a
ce

qu
ia

 L
on

gi
tu

d 
(L

)

0.40

IDEM desagüe
descarga a acequia

Desagüe a pozo para tuberías iguales o superiores a DN300

PIEZA ESPECIAL "T" FD

DN CONDUCCIÓN
DN 300 - DN 400

DN VÁLV. DESAGÜE
DN 100

PVC-O DN >= 400 T EEB Fund. Dúctil 400-400-100

Anclaje
HA-25/P/20/XC2+XA1

DN TUB. PE-100 DESCARGA
DN 90

Brida antitracción

DN 500 - DN 630 DN 150 DN 160

0 8.2

1 de 2 Sin escala

ARQUETAS Y VALVULERIA
Desagüe para tuberías iguales o superiores a DN 300
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0.60

TERRENO   NATURAL

POZO DE ROTURA DE CARGA EN DESAGÜE

0.10

Va
ria

bl
e

0.80
0.50

0.80

0.60

Tapa PRFV
EN-A 15

Orificios en arqueta

PE-100 DN s/tabla

Solera Hormigón
HM-20Ø 1200

Mallazo
#15x15cm. Ø8mm.

Ø 600

 Ø 610 

ext.735

98

Marco y tapa PRFV (DN 600mm)

Anclaje
HA-25/P/20/XC2+XA1

Válvula compuerta
cierre elástico

Alargadera telescópica

M
ax

.2
,0

0 
M

in
.0

,9
0

Tubería PE-100 DN s/tabla

VE
R

TI
D

O
 A

 A
C

EQ
U

IA
 L

O
N

G
IT

U
D

 (L
)

Trampillón 200
Registro DN110mm

Base Hormigón
HM-20

0.20

0.40

Cono Excéntrico prefabricado de
hormigón en masa

 (Resist. aplastam. 3000 p/m2)

DESAGÜES
Desagüe en carga para tuberías iguales o inferiores a DN250 Desagüe a pozo para tuberías iguales o inferiores a DN250

Pieza especial T
FD EEB

DN CONDUCCIÓN
DN =< 250 DN 80

DN VÁLV. DESAGÜE
DN 75

DN TUB. PE-100 DESCARGA

IDEM desagüe
descarga a acequia

Brida antitracción

0 8.2

2 de 2 Sin escala

ARQUETAS Y VALVULERIA
Desagüe para tuberías iguales o superiores a DN 300
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2,50

0,
30

2,
60

Planta Sección A-A´

TALUD 1 / 5

TALUD 1/5

0,30

Relleno localizado
compact. 95% PN

h

Hórmigón de limpieza

0,30

3,10

0,
75

Cubierta metálica acero S355JR
galvanizado y herrajes cierre
seguridad sin tráfico con parte
en entramado electrosoldado
tipo tramex

A

Válvula de
mariposa

PENDIENTE DE LA TUBERÍA
EN EL SENTIDO DE LAS AGUAS

ASCENDENTE

DESCENDENTE

POSICIÓN DE LA VENTOSA
RESPECTO A LA VÁLVULA DE CORTE

AGUAS ARRIBA

AGUAS ABAJO

SECCIONAMIENTO
SECCIONAMIENTO  EN TUBERÍAS DN >= 300 en parcela

DN CONDUCCIÓN
DN < 400

DN VENTOSA
DN 50

Carrete telesc.
desmontaje

Conducción cultivos
ecológicos DN 125 mm

según casos

Chapa perforada

0.10

Hormigonado
contra terreno

Brida antitracción Junta
hidroexpansiva

Junta
hidroexpansiva

Carrete FD anclaje

Ventosa trifuncional
plástico DN 50

Válv. Comp. DN 100

Carrete telesc.
desmontaje DN 100

MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA1
Acero B 500 S (510 N/mm²)
Recubrimiento nominal 40 mm
Minoración de hormigón 1,50
Minoración de acero 1,15

Mayoración de cargas 1,35 (Permanente)

Nivel control de ejecución Normal
1,50 (Variable)

Hormigón de limpieza HL-150/P/20

A´

2,
00

400 <= DN < 500 DN 80
500 <= DN < 700 DN 100

a

c

a

DIMENSIONES ac

DN a c

< DN 315 0      m. 0,30 m.
DN 400 0      m. 0,40 m.
DN 500 0,40 m. 0,40 m.

Tubería PVC-O Tubería PVC-O

Carrete FD anclaje

Tubería PVC-O Tubería PVC-O

Ventosa trifuncional
plástico DN s/tabla

Válvula de compuerta
 de cierre elástico DN s/tabla

Carrete FD anclaje

Carrete FD anclaje

Carrete FD anclaje

Brida antitracción

Carrete FD anclaje

Brida antitracción

T FD BBB

0 8.3

1 de 41/25

0.5mARQUETAS Y VALVULERIA
Seccionamiento en tuberías igual o mayor a DN 300
En parcela  
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Planta Sección A-A´

SECCIONAMIENTO
SECCIONAMIENTO EN TUBERÍAS DN >= 300 en camino

3,10

0,
30

2,
60

TALUD 1 / 3

TALUD 1/5

0,30

Relleno localizado
compact. 95% PN

h

Hormigón de limpieza

0,
10

0,75

0,
75

Losa de hormigón
(ver plano 9.4)

A A´

1,
44

2,
00

Ver plano 9.4

Ver plano 9.4

0,30

3,10

Pieza especial acero S-275 JR BB
con recubrimiento epoxi

Hormigonado
contra terreno

Brida Antitracción

Brida antitracción

Junta
hidroexpansiva

Junta
hidroexpansiva

PENDIENTE DE LA TUBERÍA
EN EL SENTIDO DE LAS AGUAS

ASCENDENTE

DESCENDENTE

POSICIÓN DE LA VENTOSA
RESPECTO A LA VÁLVULA DE CORTE

AGUAS ARRIBA

AGUAS ABAJO

DN CONDUCCIÓN
DN < 400

DN VENTOSA
DN 50

MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA1
Acero B 500 S (510 N/mm²)
Recubrimiento nominal 40 mm
Minoración de hormigón 1,50
Minoración de acero 1,15

Mayoración de cargas 1,35 (Permanente)

Nivel control de ejecución Normal
1,50 (Variable)

Hormigón de limpieza HL-150/P/20

400 <= DN < 500 DN 80
500 <= DN < 700 DN 100

DIMENSIONES ac

DN a c

< DN 315 0      m. 0,30 m.
DN 400 0      m. 0,40 m.
DN 500 0,40 m. 0,40 m.

a

c

a2,50

Tubería PVC-O Tubería PVC-O Tubería PVC-O Tubería PVC-O

Válvula de
mariposa

Carrete telesc.
desmontaje

Ventosa trifuncional
plástico DN s/tabla

Válvula de compuerta
 de cierre elástico DN s/tabla

T FD BBB

Brida antitracción

Carrete FD anclaje

0 8.3

2 de 41/25

0.5mARQUETAS Y VALVULERIA
Seccionamiento en tuberías igual o mayor a DN 300
En camino  
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M
ax

.2
,0

0 
M

in
.0

,9
0

Trampillón 200
Registro DN110mm

Base Hormigón
HM-20

0.20

0.40

Alargadera telescópica

Válvula Compuerta
DN d2

Pieza especial T EEB
fundición dúctil

Anclaje
HA-25/P/20/XC2+XA1

Ød1

SECCIONAMIENTO
SECCIONAMIENTO  EN TUBERÍAS DN< =250 INICIO RAMAL SECCIONAMIENTO  DN <=250. EN LINEA

Válvula compuerta
DN d2

M
ax

.2
,0

0 
M

in
.0

,9
0

Trampillón 200
Registro DN110mm

Base Hormigón
HM-20

0.20

0.40

Alargadera
telescópica

Brida antitracción
Brida antitracción

Anclaje
HA-25/P/20/XC2+XA1

0 8.3
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0.5mARQUETAS Y VALVULERIA
Seccionamiento DN<250
En tuberías  
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EN TUBERÍAS DN≥300 
EN TUBERÍAS DN<300 

A (m) B (m)
2,5 2
1,4 1,1

DIMENSIONES ac

DN a c

< DN 315 0      m. 0,30 m.
DN 400 0      m. 0,40 m.
DN 500 0,40 m. 0,40 m.

A

0,
30

TALUD 1 / 5

TALUD 1/3

0,30

0,
75

DN CONDUCCIÓN
DN < 400

DN VENTOSA
DN 50

B

400 <= DN < 500 DN 80
500 <= DN < 700 DN 100

Brida antitracción

Brida antitracción

VALVULA COMPUERTA
+ VENTOSA TRIFUNCIONAL

Carrete de desmontaje Valvula mariposa

A A´

Relleno localizado
compact. 95% PN

h

Hórmigón de limpieza

0,30

3,10
Cubierta metálica acero S355JR
galvanizado y herrajes cierre
seguridad sin tráfico con parte
en entramado electrosoldado
tipo tramexVentosa trifuncional

plástico DN s/tabla

Válvula de compuerta
 de cierre elástico DN s/tabla

Válvula de
mariposa

Chapa perforada

0.10

Hormigonado
contra terreno

Brida antitracción

Carrete anclaje
Fundición

Junta
hidroexpansiva

Junta
hidroexpansivaa

c

a

Carrete telesc.
desmontaje Brida antitracción

T FD BBB

TUB. PVC-O

TUB. PVC-O

TUB.ACERO

TUB.ACERO

Lámina geotexil no tejido
polipr. 300 gr/m2

Carrete anclaje
Fundición

0,
40

T FD BBB

SECCIONAMIENTO EN OBRAS ESPECIALES

Sección A -A'

Planta

0 8.3

4 de 41/25

0.5mARQUETAS Y VALVULERIA
Seccionamiento en Obras Especiales
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MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigón
Acero B 500 S (510 N/mm²)
Recubrimiento nominal 40 mm
Minoración de hormigón 1,50
Minoración de acero 1,15

Mayoración de cargas 1,35 (Permanente)

Nivel de control de ejecución Normal
1,50 (Variable)

Hormigón de limpieza HL-150/P/20

DETALLE REFUERZO TUBERIA                          

0,
60

0,60

0,
60

0,60

0,
60

0,
60

0,600,60

3Ø16/10 cm

3Ø16/10 cm

3Ø16/10 cm

3Ø16/10 cm

MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigón HA-30/B/20/XC2+XAI
Acero B 500 S (510 N/mm²)
Recubrimiento nominal 40 mm
Minoración de hormigón 1,50
Minoración de acero 1,15

Mayoración de cargas 1,35 (Permanente)

Nivel de control de ejecución Normal
1,50 (Variable)

Hormigón de limpieza HL-150/P/20

DETALLE REFUERZO TUBERIA                          

0,
60

0,60

0,
60

0,60

0,
60

0,
60

0,600,60

3Ø16/10 cm

3Ø16/10 cm

3Ø16/10 cm

3Ø16/10 cm

ARMADO ARQUETAS

 Ø12 cada 0.20 m

Ø 600

 Ø 610 

ext.735

98

Marco y tapa FD (DN 600mm) D-400

ARQUETAS. ARMADOS

0 8.4

1 de 31/25

0.5mARQUETAS Y VALVULERÍA
Armado arquetas y cubiertas
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Redondo de acero Ø 12

SECCIÓN A-A'

430

Revestimiento de polipropileno

25

21
5

Longitud

anclaje80

45

30

R=2
4

270

300

Bisagra

Perfil de acero S-275JR
cuadrado 70.3

Pletina de acero
espesor 4mm

Perfil

Planta

Pates PP
Ø12mmBisagras

Chapa de acero S355  laminada en
caliente de 3mm de espesor

Chapa de acero S355  laminada en
caliente
de 3mm de espesor

Perfil de acero S-275JR
cuadrado 70.3

ARQUETAS. TAPAS METALICAS
CUBIERTA PARA ARQUETA 1.30x1.30m. y 1.80x1.50m

ARQUETAS. TAPAS METALICAS
DETALLES

PATE POLIPROPILENO
PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA DE ACERO

Perfil de acero
S-275JR cuadrado 70.3

Pletina de acero
espesor 4mm

1.30

1.30

Perfil de acero
A-42 cuadrado 70.3

0.65

Entramado metálico electrosoldado tipo
tramex

Perfil de acero A-42 cuadrado 70.3

Pletina de acero
espesor 4mm

Bisagra

0.17

1.80

1.50
Perfil de acero
A-42 cuadrado
70.3

0.75

Entramado metálico electrosoldado
tipo tramex

Perfil de acero A-42 cuadrado 70.3

Pletina de acero
espesor 4mm

Bisagra

0.17

0 8.4

2 de 31/25

0.5mARQUETAS Y VALVULERÍA
Armado arquetas y cubiertas
Cubiertas metálicas I  
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0.17

Pletina de acero
espesor 4mm

Perfil de acero A-42 cuadrado 70.3

Perfil de acero A-42
cuadrado 70.3

Chapa de acero A-52
laminada en caliente de 3mm de espesor

BisagraSolape hojas de cierre
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1.55
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3.10

3.10

1.55

Bisagras

Ø12mm
9 Pates PP

1.30

1.30

0.05

1.30

ARQUETAS. TAPAS METALICAS
CUBIERTA PARA ARQUETA 3.10x2.60m.

Entramado metálico
electrosoldado tipo tramex

Entramado metálico
electrosoldado tipo tramex

0 8.4

3 de 31/25

0.5mARQUETAS Y VALVULERÍA
Armado arquetas y cubiertas
Cubiertas metálicas II  
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