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. i LIMPIEZA HM-15/P/20/X0 15 N/mm? 15 1.3
. . TERRENG NATURAL HORMIGON CONTRARRESTOS HA-35/P/20/XA3 35 N/mm? 15 1.3
8 e CIMENTACIONES Y MUROS HA-35/P/20/XA3 35 N/mm? 1.5 1.3
o A MATERIAL GRANULAR 6/20 & ACERO ACERO PARA ARMAR B 500 S 500 N/mm? 115
o Lo ACERO PARA ESTRUCTURAS S 275 R 275 N/mmI 1.15
g ‘4 o GEOTEXTIL 125 gr/m? TRASDOS MUROS "IN SITU” 3.0 cm
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= 3 R
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g‘z CONTRA TERRENO 7.0 cm
0,60
— EL ACERO UTILIZADO EN LAS ARMADURAS DEBE ESTAR CERTIFICADO
TENSION ADMISIBLE DEL TERRENQ SEGUN ANEJO GEOTECNICO
- 3 TUBERIAS DRENAJE PVC CORRUGAD 01607, o \¢12 15¢15
| : |
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VALLADO PERIMETRAL BALSA
FLOTADOR MALLA SIMPLE TORSION 2.00m

397.00

i

ARCILLAS BAJO LAMINA PEAD

1.00

ARCILLAS BAJO LAMINA PEAD

TERRENO NATURAL
DETALLE A. SUJECCION LAMINA EN SOLERA BALSA

ESCALA 1:25

[ce)
e)
o
GEOCOMPUESTO PEAD 120g,/m” CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL
GEOTEXTIL 300 ’ . P
MANGA DE LASTRADO PEAD 2rmm — CLEVENTO LOCALIZACION CARACTERISTICAS COEF. PONDERACION
MATERIAL DRENANTE 6/12mm =
EN TODO EL PERIMETRO SOLERA DENOMINACION RESISTENCIA PERSISTENTE ACCIDENTAL
SECCION 0.60x0.30xLONGITUD LIMPIEZA HM=15/P/20/X0 15 N/mm? 1.5 1.3
) - HORMIGON CONTRARRESTOS HA-35/P/20/XA3 35 N/mm? 1.5 1.3
383.00 / CIMENTACIONES Y MUROS HA-35/P/20/XA3 35 N/mm? 1.5 1.3
" ; ‘i — ACERO PARA ARMAR B 500 S 500 N/mm? 1.15
3 \ O HOERD ACERO PARA ESTRUCTURAS S 275 JR 275 N/mm? 1.15
N / TRASDOS MUROS "IN SITU” 3.0 cm
~._ 7 RECUBRIMIENTO | INTRADOS MUROS "IN SITU” 3.0 cm
DETALLE A NOMINAL CIMENTACION 3.0 cm
CONTRA TERRENO 7.0 cm
EL ACERO UTILIZADO EN LAS ARMADURAS DEBE ESTAR CERTIFICADO
TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO SEGUN ANEJO GEQTECNICO
SECCION TIPO BALSA
ESCALA 1 : 150
GEOCOMPUESTO PEAD WZOg/mz MANGA DE LASTRADO PEAD 2mm MATERIAL
GEOTEXTIL 300gr/m DRENANTE 6/12mm 37.70x0.30x0.30 CADA 10.00m.
MANGA DE LASTRADO PEAD 2mm GEOCOMPUESTO PEAD 120g/m’
MATERIAL DRENANTE 6/12mm GEOTEXTIL 300gr/m
0.60 RELLENO B
| = PROPIA EXCAVACION
- LAMINA PEAD 2mm SOLAPE MIN. 25cm SOLDADURA CON APORTACION DE MATERIAL ) %85%%\%
i - BALSA JUNTA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 2mm 9/
Y X %
o
3
o

0.70 0.70

ARCILLAS BAJO LAMINA PEAD

DETALLE ANCLAJE DE LAMINA IMPERMEABILIZANTE CON PARAMENTOS DE HORMIGON SUMERGIDOS

DETALLE B. SUJECCION LAMINA EN SOLERA BALSA

ESCALA 1:25 ESCALA 1:25
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ARRIOSTRAMIENTO CADA 30m

TENSOR EXTREMO

TENSOR CENTRAL

VALLADO PERIMETRAL BALSA
MALLA DE SIMPLE TORSION

POSTE
?48mm. ESP. 2mm.

2,00

1,95

DADO HORMIGON 40x40x40

3,00

3,00

HM—15

TENSOR LATERAL

PUERTA METALICA 2 HOJAS 2,00x2,00

DETALLE SECCION VALLADO

ESCALA 1:40

VALLADO PERIMETRAL BALSA

MALLA DE SIMPLE TORSION

2,00
;)

0,40

40

0,

DETALLE SECCION VALLADO

ESCALA 1:40

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL
P CARACTERISTICAS COEF. PONDERACION
ELEMENTO LOCALIZACION _
DENOMINACION RESISTENCIA PERSISTENTE ACCIDENTAL
LIMPIEZA HM—15/P/20/X0 15 N/mm? 1.5 1.3
HORMIGON CONTRARRESTOS HA=35/P/20/XA3 35 N/mm? 1.5 1.3
CIMENTACIONES Y MUROS HA—35/P/20/XA3 35 N/mm? 1.5 1.3
ACERO PARA ARMAR B 500 S 500 N/mm? 1.15
ACERO 3
ACERO PARA ESTRUCTURAS S 275 JR 275 N/mm 1.15
TRASDOS MUROS "IN SITU” 3.0 cm
RECUBRIMIENTO | INTRADOS MUROS "IN SITU” 3.0 cm
A CIMENTACION 3.0 cm
J NOMINAL
MRS CONTRA TERRENO 7.0 cm
LN AM=15 ‘ AM=15 1% EL ACERO UTILIZADO EN LAS ARMADURAS DEBE ESTAR CERTIFICADO
!4 4,00 ‘! TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO SEGUN ANEJO GEQTECNICO
DETALLE PUERTA VALLADO PERIMETRAL
ESCALA 1:40
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