CIMENTACION DE COLUMNA CON ARQUETA ADOSADA

Conexion a columna
& M-25 Doble Tuerca

Tubo de PVC de 90x1,8 para Mortero de Conjunto tapa/marco de fundicion
entrada de cable a columna Cemento nivelacion MOD. RA.7 ( 20 KG) DE 370x370 mm.

HORMIGON HM-20/P/20/1

Conductor Cu desnudo 35 mm2
enterrado a 50 cm en toda la zanja

83 Conector paralelo tipo Burndy

SECCION A-B

@ 90 MM P.V.C.

PLANTA

LEYENDA SEGURIDAD

Cémara térmica IP Hikvisién 25mm (300m)

Camara térmica IP Hikvisién 15mm (140m)

Camara térmica IP Hikvisién 10mm (<100m)

Circuito conexién cdmaras 2x6mm? Cu
+ Cableado UTP Cat 6a (6 pares) datos

Sirena Optoacustica

Foco infrarrojos

Referencia geogréfica. Sistema de coordenadas ETRS89 (Huso 30)

Revision Fecha Descripcion
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Autor del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS
BOMBEOS DE LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE LA VEGA

DEL RIO SEGURA EN CIEZA (MURCIA)

PASCUAL HERRERA ORTEGA

1.T.I. Colegado n2 4.248 de COITIRM 1.T.I. Colegado n? 2.355 de COITIRM
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