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Pretil

Cota 833,00

ZAHORRA NATURAL 2"

CUNETA HM 20

SECCION TIPO EN DESMONTE

832,00 COTA NIVEL MAX. NORMAL

DRENAJE EN TALUD

ARENA (e=10 cm)
I

GEOTEXTIL 250 gr/m2
(GEODREN EN DIQUE)

ANCLAJE DE FONDO DE GRAVA RODADA 6/12 mm
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LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PEAD
DE 2 mm DE ESPESOR
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TUBERIA DE DRENAJE PVC
DN 160 mm PERFORADO
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Pretil
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PROCEDENTE DE
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DRENAJE EN TALUD
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GEOTEXTIL 250 gr/m2
(GEODREN EN DIQUE)

MATERIAL DRENANTE - GRAVA
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LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PEAD
DE 2 mm DE ESPESOR

Cota 826

GEOTEXTIL 250 gr/m2

TUBERIA DE DRENAJE PVC
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GEOTEXTIL 280 gr/m2
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LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE
DE 2 mm DE ESPESOR

/ ANCLAJE DE FONDO DE GRAVA RODADA 6/12 mm
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GEOTEXTIL 250 gr/m2

ARENA (e=10 cm)

LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PEAD
DE 2 mm DE ESPESOR
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SECCION SOLERA E: 1/40
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‘ Cota 833,00 ALTURA CIEGA A
DEFINIR UNA VEZ
INSTALADA LA
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‘ CHIMENEA DE EQUILIBRIO
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i S 7
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E: 1/50
5.00
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ALAMBRE DE ESP'NO\ PERFIL & 80x80x1,5 mm

L — | 8
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TORSION PLASTIFICADA 40 mm paso
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#0.70*»“
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SECCION LONGITUDINAL
E: 1/300

CHIMENEA EQUILIBRIO
PE @ 300 SALIDA CHIMENEA ACERO
2300 #4mm
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CHIMENEA EQUILIBRIO
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ARQUETA VALVULA CONTRAPESOS
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3.80
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POZO EVACUACION A LA VAGUADA \ 11 T
| o |
ARQUETA DE DRENES
DRENAJE SECTOR 1
VIGA TUBOS DE DRENAJEn
CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
espesor 5 mm.
A N
- 7\ _
/ & .\ 5 B = !
/ & ORENAESECTORS == = © orewEsEcToRz -
/ & i ‘ - : = —{020 |~ <
= | : | S T a‘ I~ 0.16
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777777 (=2}
""" SALIDA PVC @ 315 - ° S
090 ——| &
..... 5 \
| i
..... 8 I
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E: 1/40
SECTORES DE DRENAJE
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=l * N o
— |
POZO DE SALIDA Q| f
DE DRENAJE ]
S S —1 029 I~ 0.15
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DADO DE RECUBRIMIENTO DEL TUBO Y
BATERIA DE 5 DRENAJES

DADO DE ANCLAJE
DEL CODO DE LLEGADA

F T5xT5 cm @1Zmm
0000 #15x15 om @12 mm
#15x15 cm @12 mm

=
\/

DADO DE RECUBRIMIENTO DEL TUBO Y
BATERIA DE 3 DRENAJES

O O # 15x15 cm @12 mm
# 15x15 cm @12 mm

TH 1 1
MALLA ELEC Rgi%.uoégé# 15x15 cm @12 mm MALLA ELECTROSOLDADA

—_— #15x15 cm @12 mm EN SOLERA

MALLA ELECTROSOLDADA
P~ # 15x15 cm @12 mm EN MUROS

5

4}

AAPUU

Ly
PLANTA

MALLA ELECTROSOLDADA
#15x15 cm @12 mm EN MUROS

MALLA ELECTROSOLDADA
— #15x15cm @12 mm ENMUROS

B—

MALLA ELECTROSOLDADA
#15x15 cm @12 mm EN SOLERA

ARMADO OBRA DE LLEGADA Y SALIDA SECCION B - B SECCION A - A
E: 1/100
ARMADO CASETA DE VALVULAS
E: 1/200
SOLERA A COTA 832 msnm SOLERA TALUD EXTERIOR CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CE / CTE
H MATERIALES CALIDAD NG IR vy
HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION HL-150 NO ESTRUCTURAL
\M ALLA ELECTROSOLDADA # 15x15 cm @12 mm HORMIGON DE POZOS DE CIMENTACION HM-20/F/40/X0 ESTADISTICO Yc=1.50
EN SOLERA HORMIGON DE CIMENTACION HA-35/F/20/XA3-SR ESTADISTICO Yc=1.50
SOLERA EN CUENCO HORMIGON EN SOLERAS HA-25/F/20/XA3-SR ESTADISTICO Yc=1.50
AMORTIGUADOR HORMIGON EN ANCLAJES DE TUBERIA HA-30/F/20/XA3-SR | ESTADISTICO Yc=1.50
HORMIGON DE CONTENCION HA-35/F/20/XA3-SR | ESTADISTICO Yc=1.50
HORMIGON DE PILARES CANTARA HA-35/F/20/XA3-SR ESTADISTICO Yc=1.50
i oSG o HORMIGON DE VIGAS CANTARA HA-35/F/20/XA3-SR ESTADISTICO Yc=1.50
MURETES LATERALES HORMIGON DE LOSAS HA-35/F/20/XA3-SR ESTADISTICO Yc=1.50
MALLA ELECTROSOLDADA # 15x15 cm @12 mm ALLA ELECTROSOLDADA # 15x15 cm @12 mm HORMIGON ESTRUCTURA PREFABRICADA SEGUN PLANOS DEL PROYECTO DE PREFABRICADOS
EN MUROS EN MUROS ACERO ESTRUCTURAL $275JR ‘ NORMAL Ys=1.10
ACERO PASIVO B500S ‘ NORMAL Ys=1.15
Yo =1.35
ARMADO AL |V|ADERO COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD APLICABLES PARA ESTADOS LIMITES ULTIMOS ‘YG *=1.50
MALLA ELECTROSOLDADA # 15x15 cm @12 mm E: 1 /1 00 YQ =1.50
EN SOLERA NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION SEGUN EL ARTICULO 17 DEL CODIGO ESTRUCTURAL
*ACERO CON LIMITE ELASTICO MINIMO GARANTIZADO
NOTAS GENERALES:
PLANTA :
1. TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS,
HUECOS, PENDIENTES, E.T.C.) SE TOMARAN DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. LOS
3 VALORES QUE FIGUREN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE COMPROBARAN CON LOS
SECCION PLANOS DE REPLANTEO, QUEDANDO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA EL POSIBLE
MALLA ELECTROSOLDADA RECALCULO DE LAS ZONAS NO COINCIDENTES.
7 #15x15 cm @12 mm EN MUROS ) 2. DOSIFICACION DE LOS HORMIGONES:
T T - INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL PROYECTO, EL
HORMIGON DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LIMITACION DEL CONTENIDO
@126/15 DE AGUA Y CEMENTO INDICADOS EN LA TABLA 43.2.1a DEL CODIGO ESTRUCTURAL:
— CLASE MAX. RELACION MINIMO CONTENIDO | TIPO DE
EXPOSICION AGUA/CEMENTO CEMENTO (kg/m?®) CEMENTO
k] XA3 0.45 350 CEM | (SR)
3. RECUBRIMIENTOS NOMINALES (f nom)
L MALLA ELECTROSOLDADA fom CIMENTACION Y MUROS I nom = 5.0 cm
# 15x15 cm @12 mm EN SOLERA ELEMENTOS HORM. CONTRA EL TERRENO fnom = 7.0 cm
4. NO SE ADMITIRA LA REDUCCION DE SOLAPOS POR EXCESO DE ARMADURA.
5. LA ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERA COMO MINIMO:
ARMADO ARQUETA DE DRENES 10D0S [0S ELEMENTOS B9
E: 1/40
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