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n M .1|[L | | ‘ Il ARQUETA DE SEPARACION QUE LA ARMADURA DISPUESTA, CON UNA GEOMETRIA EN "L” Y UNA LONGITUD
Eem e = L L L= ‘ AMORTIGUAMIENTO DE 0,60 m SOBRE LA LOSA DE CIMENTACION, MAS LA PATILLA DE 0,20 m.
o
o PASAMURO _~ ‘ CUADRO DE MATERIALES CODIGO ESTRUCTURAL (CE)
M
o 2 0.30 m. MATERIAL TIPO NIVEL DE CONTROL | COEFICIENTES | RELACION a/c | CONTENIDO MINIMO
6.66 410 ‘ HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 NO ESTRUCTURAL RECUBRIMIENTO Min. MAXIMA CEMENTO (Kg/m?)
CUENCO AMORTIGUADOR AMPLIACION CUENCO
EXISTENTE AMORTIGUADOR 0.30 4.50 0.30 HORMIGON EN ARQUETAS | HA-30/B/20/XC4 |  ESTADISTICO Yc =1.50 50 mm. 0.55 300
DER'ViC'SNbAgEQU'A HORMIGON EN ACEQUIAS | HA-25/B/20/XC2 |  ESTADISTICO Yc =1.50 50 mm. 0.60 275
1077 510 HORMIGON EN ANCLAJES | HA-25/B/20/XC2 |  ESTADISTICO Yc =1.50 50 mm. 0.60 275
* * ACERO ARMADURAS B500S () NORMAL Y=1.15
(*) EN CIMENTACION DE ACEQUIAS SERA ACERO B 400 S
PLANTA EJECUCION NORMAL SEGUN CE
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‘ RECUBRIMIENTO Min. A CEMENTO (Kg/m?
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 NO ESTRUCTURAL MAXIMA (Kg/m?)
HORMIGON EN ARQUETAS | HA-30/B/20/XC4 ESTADISTICO Yc =1.50 50 mm. 0.55 300
HORMIGON EN ACEQUIAS | HA-25/B/20/XC2 ESTADISTICO Yc =1.50 50 mm. 0.60 275
HORMIGON EN ANCLAJES | HA-25/B/20/XC2 ESTADISTICO Yc =1.50 50 mm. 0.60 275
ACERO ARMADURAS B 500 S NORMAL Y =115
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