30x30x1.5mm

Tripodes de estabilizado cada 100m.
100x100x2mm | |
1 4.00 m. ,8100x100x2mm ‘ 7.00m. | ‘
4 ¥ i F i
I
5] : o
o~ === N
o Q o
~ © N~ . .
p |,|_|,l o Lud @2.5mm. P Perfil de hierro
H. Limpi H. Limpiez H. Limpiez 1717 PNT 40x40x8mm
0.70 Q-__”l& Fl-Limpieza ‘ ‘ " \_ Perfil de hierro H. Limpieza
Acero laminado en frio Perfil de hierro 0.50 PNT 60x60x7mm
60x20x1.5mm PNT 40x40x8mm

Chapa acero galvanizado 0.50x0.50x0.02
Sujeta con pernos

Detalle cerramiento y puerta acceso
Escala 1:100

Encachado de piedra
(SALIDA DE FAUNA)

Lamina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2 mm de espesor

Detalle anclaje en taludes

Escala 1:50
Geotextil 385 gr/m2
CUADRO DE MATERIALES
(Segun Instruccion de Hormigoén Estructural. EHE)
MATERIALES LOCALIZACION R":(ﬂ%":ﬂ%”‘ CS%%T;%E%E CONTROL
HORMIGONES :
7312 mm/ml X . Encachado de piedra HORMIGONES DE - Capas de regularizacion
Pletina acero galvanizado
510 mm/ml (SALIDA DE FAUNA) LIMPIEZA
HA-25/b/20/1V HM-20/ P/ 20/ lla - Recubrimiento de tuberias foK20 N/mm2 1,50 NORMAL
@ 5@10 mm/mi
sl T HA-25/P/20/lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK= 25 N/mm2 1,50 INTENSO
‘ 7212 mm/ml - Arqueta de Valvulas
1.00 2.85 7! L 3.00 - HA-45/ P/ 20/ lla - Elementos Prefabricados fCK= 45 N/mm2 1,50 INTENSO
Al;(ilf)'(?)cés - Armaduras de todos los elementos = 400 Nimm2 NORMAL
. formados de hormigén estructural. & mm: 1,15
Anclajes taludes Escala 1:50 conformados de hormigon estrueture a
B 500 S - Elementos Prefabricados 7% 500 N/mm2 1,15 INTENSO
Promotor : Consultor : Titulo del Proyecto : Pirect_or dm(ajl Péoye_cto (pgr M/IXPA)F:’ " {\utor_del F;\roypcto (por TRAGSATEC) : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : BALSA DE N° de Plano :
PROYECTO DE TRANSFORMACION EN ngeniero de Caminos, Canales {/uj—os ngeniero Agronomo INDICADAS ALMACENAMIENTO Y 79
s GOBIERNO MINISTERIO -“Tragsatec REGADIO DE 214 ha DE CULTIVOS LENOSOS LA DICIEMBRE 2022 - —
CEETANA - mentacion | Qe e MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR 1 REGULACION. N de Foja
GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO) D Antonio Merino Fernandez D. Enrique Salamanca Salamanca ANCLAJES Y DETALLES 2de2
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