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PLANTA Q
NOTA:
TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SE REALIZARAN EN ACERO GALVANIZADO S-275 JR
LEYENDA :
1 Tuberia de acero helicoideal DN 300 mm e= 5 mm Dext= 323,9 mm 16 Valvula de mariposa motorizada DN 300 mm PN16 atm CALDELERIA
2 Cono de reduccién DN 300-250 mm 17 Vélvula de compuerta manual DN 80 mm PN16 atm
3 Carrete de desmontaje DN 250 mm PN16 atm 18 Ventosa trifuncional de paso total, para aguas sucias DN 80 mm PN16 atm CHAPA DE ACERO AL CARBONO S-275-JR GRANALLADA
4 Filtro de malla limpieza automaética grado de filtracion 500 micras Q=90 I/s PN16 atm 19 Carrete de anclaje nervado DN 300 mm PN16 atm; L= 1 m. CON TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE.
5 Cono de reduccion DN 250-200 mm 20 Brida enchufe antitraccién para PVC-O DN 300/315 mm PN16 atm
6 Carrete de desmontaje DN 200 mm PN16 atm 21 Tuberia de PVC-O DN 315 mm PN 16 atm ESPESORES : - HASTA DN 150 mm SEGUN NORMA ISO / R-65
7 Filtro de anillas limpieza automatica grado de filtracién 125 micras Q=90 I/'s PN16 atm 22 Reactor de lamparas ultravioleta para un caudal nominal de 90 I/'s PN16 atm - DESDE DN 175 a DN 300 mm SEGL:JN NORMA DIN2458 e= 4 mm
8 Filtro de anillas limpieza automatica grado de filtracion 10 micras Q=90 I/s PN16 atm 23 Valvula de retencion de bola DN 80 mm PN 16 atm - DESDE DN 300 a DN 600 mm SEGUN NORMA API-5L-GrB e= 6.4 mm
9 Te DN 250-250 mm 24 Valvula de retencién de bola DN 100 mm PN 16 atm - DESDE DN 700 a DN 1000 mm e= 8 mm
10 Valvula de compuerta embridada con reductor manual con volante DN 250 mm PN16 atm 25 Codo 90° fundicion bridas DN 250 mm PN 16 atm
11 Caudalimetro electromagnético DN 250 mm PN16 atm 26 Carrete de anclaje nervado DN 100 mm PN16 atm; L= 0.80 m. TORNILLOS , TUERCAS Y ARANDELAS ACERO 8.8 CINCADO
12 Vélvula de compuerta manual DN 100 mm PN16 atm 27 Pozo de vertido
13 Valvula de alivio rapido DN 100 mm PN16 atm 28 Cono de ampliacién/reduccién DN 250 - 300 mm PN 16 atm, L=0,5 m, caldereria TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL SEGUN DIN 833
14 Tuberia de alivio DN 100 mm e=3,6 mm Dext= 114,3 mm; L=5 m. 29 Picaje en la tuberia de 1/2" para tomar muestras, con valvula de esfera roscada PN 25 atm TUERCAS SEGUN DIN 934
15 Carrete de desmontaje DN 300 mm PN16 atm ARANDELAS PLANAS SEGUN DIN 125
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