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CARACTERÍSTICAS GENERALES
/ GENERAL FEATURES
PESO : 7.52 kg ± 2%

DIMENSIONES : 1300 x 1001 mm

TOLERANCIA DIMENSIONES: ± 0.5%

1300 mm ± 0.5 %
1001 mm ± 0.5 %
1526 mm ± 0.5 %
1526 mm ± 0.5 %

1
2

3A
3B

DIMENSIONES A INSPECCIONAR:

* DIMENSIONES EN FRIO
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VERSIÓN AZUL/ BLUE VERSION
MASTER 1
7.36 kg HDPE/Flotador

MASTER 1: AZUL AV/055024/4BUV - 3% -230 g/Flotador

TOLERANCIA  0.5%

VERSIÓN AZUL/ BLUE VERSION
MASTER 2
7.51 kg HDPE/Flotador

MASTER 2: PE53302589 CLARIANT AZUL - 2% -150 g/Flotador

TOLERANCIA  0.5%
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

PESO : 6 kg ± 2.5%

DIMENSIONES : 1239 x 577 mm

TOLERANCIA DIMENSIONES: ± 0.5%

1239 mm ± 0.5 %
577 mm ± 0.5 %

1
2

DIMENSIONES A INSPECCIONAR:

* DIMENSIONES EN FRIO

VERSIÓN AZUL/ BLUE VERSION
MASTER 1
5,9 kg HDPE/Flotador

MASTER 1: AZUL AV/055024/4BUV - 3% - 246 g/Flotador

TOLERANCIA  0.5%
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

PESO : 3 kg ± 2.5%

DIMENSIONES: 584 x 584 mm

TOLERANCIA DIMENSIONES: ± 0.5%

584 mm ± 0.5 %
584 mm ± 0.5 %

1
2

DIMENSIONES A INSPECCIONAR :

* DIMENSIONES EN FRIO

VERSIÓN AZUL/ BLUE VERSION
MASTER 1
2,94 kg HDPE/Flotador

MASTER 1: AZUL AV/055024/4BUV - 3% -122 g/Flotador

TOLERANCIA 0.5%
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VISTA ALZADOVISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR

Esquinas 5 mm

Zona tornillos autoroscantes 8 mm

Zona remaches 5 mm

Partes expuestas al sol 4mmZona tornillos autoroscantes 8 mm

VISTA ALZADO

  MODELO 3D

Parte inferior 3mm
 Lower part 3 mm

  MODELO 3D

Partes expuestas al sol 4mm Zona remaches 5 mm

Zona tornillos autoroscantes 8 mm
 Screw fising zone  8 mm

Parte inferior 3mm
 Lower part 3 mm

Zona remaches 5 mm

Detalle 1

DETALLE 1 Esquinas 5 mm

Zona tornillos autoroscantes 8 mm

Zona remaches 5 mm
 Fixing rivet zone 5 mm

Parte inferior 3mm
 Lower part 3 mm

Partes expuestas al sol 4mm
 Sun exposed parts 4 mm
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ALUMINIO 6063

TRATAMIENTO T6

TOLERANCIA SEGÚN NORMA ISO-EN-2768-m

Temple Carga de rotura

Min. Rm (Mpa)

Límite Elástico

Min. Rm (Mpa)

Alargamiento

Min. %

Dureza Típica

HBW

T6 195-215 160-170 8 75

Según Normas UNE EN 573-2:2008

PROPIEDADES MECÁNICAS

%

Max

Según Normas UNE EN 573-3:2009

Min

Si

0.60

0.20

Fe

0.35

-

Cu

0.10

Mn

0.10

Mg

0.90

0.45

Zn Ti Cr Other

0.05

Each

0.15

Total

Al

0.10 0.10 0.10 Balance
- - - - - - -

PROPIEDADES QUÍMICAS
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