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504 módulos fotovoltaicos 550 W - Sistema Cantábrico 30º.

Caja de protecciones de corriente continua.

Inversor fotovoltaico

Caja de protecciones de corriente alterna de la I.S.F.v.CISFv

DC

INV

Caja de protecciones de corriente alterna.CGBT

Canalización 2 tubos PE 90 mm en tierra.

Canalización 2 tubos PE 160 mm en tierra.

Canalización 2 tubos PE 160 mm + 2 tubos PE 90 mm en tierra.

Canalización 4 tubos PE 160 mm en perforación dirigida.

Canalización 4 tubos PE 160 mm en tierra.

Arqueta de baja tensión 0,8x0,8x1 m (medidas interiores).
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Referencia geográfica. Sistema de coordenadas ETRS-89

CONFIGURACIÓN DE STRINGS INVERSOR Nº 1 - 100 KWn

198 módulos fotovoltaicos 550 W - sistema Cantábrico 30º.

Caja de protecciones de corriente continua.DC

Línea de Corriente continua string 11 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 10 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 9 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 6 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 5 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 4 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 3 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 2 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 1 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 7 Inversor 1.

Línea de Corriente continua string 8 Inversor 1.
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198 módulos fotovoltaicos 550 W - sistema Cantábrico 30º.

Caja de protecciones de corriente continua.DC

Línea de Corriente continua string 11 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 10 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 9 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 6 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 5 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 4 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 3 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 2 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 1 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 7 Inversor 2.

Línea de Corriente continua string 8 Inversor 2.
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108 módulos fotovoltaicos 550 W - sistema Cantábrico 30º.

Caja de protecciones de corriente continua.DC

Línea de Corriente continua string 6 Inversor 3.

Línea de Corriente continua string 5 Inversor 3.

Línea de Corriente continua string 4 Inversor 3.

Línea de Corriente continua string 3 Inversor 3.

Línea de Corriente continua string 2 Inversor 3.

Línea de Corriente continua string 1 Inversor 3.
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PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

108 módulos fotovoltaicos 550 W - sistema Cantábrico 30º.

Caja de protecciones de corriente continua.DC

Línea de puesta a tierra con cable de 50 mm² cu.

Pica de acero cobreada 1,5 m - 14 mm

Puente entre mesas fotovoltaicas con RV-K 1x50 mm² cu
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Cinta señalización 

0,60

Hormigón HNE-15

Tubo Ø90 mm PEHD

Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado

ZANJA TIPO BT TIERRA
2 CIRCUITOS DC TUBO PE 90 mm

Nota.- Unidades de tendido según tipo y sección conductores a instalar

SECCIÓN A-A

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V
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30

Cinta señalización 

0,60

Hormigón HNE-15

Tubo Ø90 mm PEHD

Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado

ZANJA TIPO BT TIERRA
2 CIRCUITOS DC TUBO PE 90 mm

SECCIÓN B-B

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V
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Hormigón HNE-15

Tubo Ø90 mm PEHD

Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado

ZANJA TIPO BT TIERRA
2 CIRCUITOS DC TUBO PE 90 mm

SECCIÓN C-C

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V
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Hormigón HNE-15

Tubo Ø160 mm PEHD

Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado

ZANJA TIPO BT TIERRA
2 CIRCUITOS DC TUBO PE 160 mm

SECCIÓN D-D
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ZANJA TIPO BT TIERRA
4 CIRCUITOS TUBO PE 160 mm + TUBO PE 90 mm

SECCIÓN E-E
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Hormigón HNE-15
Tubo Ø160 mm PEHD

Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado
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4 CIRCUITOS TUBO PE 160 mm + TUBO PE 90 mm
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Tubo Ø90 mm PEHD
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Hormigón HNE-15
Tubo Ø160 mm PEHD

Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado
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Conductores RZ1-K

Tubo Ø90 mm PEHD

Conductores RZ1-K
185 mm²185 mm²185 mm²

SECCIONES TIPO DE CANALIZACIONES CON LÍNEAS DC 
SECCIÓN "A" HASTA SECCIÓN "F"

Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x185 mm² Cu.

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V 1x16 mm² Cu (+).

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V 1x16 mm² Cu (-).

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V 1x10 mm² Cu (+).

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V 1x10 mm² Cu (-).
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Nota.- Unidades de tendido según tipo y sección conductores a instalar
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Tubo Ø160 mm PEHD

Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado

ZANJA TIPO BT TIERRA
2 CIRCUITOS DC TUBO PE 90 mm
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Tierra compactada
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próctor modificado
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Hormigón HNE-15
Tubo Ø160 mm PEHD

Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado
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Tierra compactada
 cada 15 cm 95 % 
próctor modificado
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Conductores RZ1-K

0,
10

1,
30

0,
30

Cinta señalización 

0,60

Hormigón HNE-15
Tubo Ø160 mm PEHD

Tierra compactada
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SECCIÓN L-L (EN ARQUETA CONEXION HINCA)

SECCIONES TIPO DE CANALIZACIONES CON LÍNEAS DC 
SECCIÓN "G" HASTA SECCIÓN "L"

Cable RZ1-K 0,6/1 KV 1x185 mm² Cu.

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V 1x16 mm² Cu (+).

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V 1x16 mm² Cu (-).

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V 1x10 mm² Cu (+).

Cable H1Z2Z2-K 1.500 V 1x10 mm² Cu (-).
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Interruptor-Seccionador

S= 4x(1x95) mm² CU RVK

S= 4x(1x185) mm² Cu RZ1 
En tubular 

Al aire 
0,6/1 KV XLPE

1.500 Vdc - 250 A
Umax 1.500 V

0,6/1 KV XLPE

20 A20 A20 A20 A20 A20 A20 A20 A20 A20 A20 A

Interruptor-Seccionador Telergon S6N DC
1.500 Vdc - 250 A
Umax 1.500 V

L = 648 m.

L = 2 m.

Fusibles gPV 1.000 V - 20 A
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Interruptor-Seccionador

S= 4x(1x95) mm² CU RVK

S= 4x(1x185) mm² Cu RZ1 
En tubular 

Al aire 
0,6/1 KV XLPE

1.500 Vdc - 250 A
Umax 1.500 V
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Interruptor-Seccionador Telergon S6N DC
1.500 Vdc - 250 A
Umax 1.500 V
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L = 2 m.
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Interruptor-Seccionador

S= 4x(1x50) mm² CU RVK

S= 2x(1x185) mm² Cu RZ1 
En tubular 

Al aire 
0,6/1 KV XLPE

1.500 Vdc - 250 A
Umax 1.500 V

0,6/1 KV XLPE

20 A20 A20 A20 A20 A20 A

Interruptor-Seccionador Telergon S6N DC
1.500 Vdc - 250 A
Umax 1.500 V

L = 525 m.

L = 2 m.

Fusibles gPV 1.000 V - 20 A
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Bases BTVC TRIVER+
Fusible NH-2 400 - 630 A

TP-88 600/5 A Cl 0,5(1,5 VA) - FS150 %

TP-88 600/5 A Cl 0,5(1,5 VA) - FS150 %

RZ1-K 6G1,5mm² 
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FUSIBLE

RZ1-K 6G1,5mm² al C2 del ITR 2.0

XZ1 0,6/1KV 3X(2X240)+1X240 mm² AL

TP-88 600/5 A Cl 0,5(1,5 VA) - FS150 %

2P C 16 A 
I.A. 

Pdc 6 kA.
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ELEMENTOS EXTERIORES HA-25/P/20/IIa

haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, en cuyo caso será de aplicación
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo que se 

la tabla anterior.

adecuadamente la protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental.
En ambiente Qb y Qc el proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice 

ELEMENTOS SUPERFICIALES
HORIZONTALES( losas, forjados,
zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO INFERIOR

EMPARRILLADO SUPERIOR

CADA EMPARRILLADO

SEPARACIÓN EMPARRILLADOS

50Ø ó 100 cm

50Ø ó 50 cm

50Ø ó 50 cm

100 cm

100 cm

100Ø ó 200 cm

en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo,

Ø Diámetro de la armadura a la que se acople el separador.

15 20 25 30 40 60 95
25 30 36 43 57 85 130

Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES  (POS. I)

BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES  (POS. II)

ANCLAJE A 90º 0.7 x LONGITUD

GRUPOS DE DOS BARRAS 1.3 x LONGITUD

SOLAPE (TRACCIÓN) 2.0 x LONGITUD

en que el hormigón está comprimido.

Estas longitudes son válidas para solapes, anclajes y esperas cuando no se especifiquen en los
planos. Su distribución será simétrica en la sección.

NOTA: En caso de tener que solapar armaduras, es recomendable hacerlo en las zonas
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INTERCONEXIÓN C.S.-C.T.A. (RHZ1 OL 12/20 kV 3x1x150 mm² Al) 
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    C.S. BOMBEO RUERRERO (8787) (PUNTO DE CONEXIÓN) C.T.A. BOMBEO ABONADO (6789)
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INTERRUPTOR GENERAL
Interruptor 4x1.600 A

TRAFO 400 KVA 12/0,4 KV B2

RHZ1 OL 12/20kV 3x1x150 mm² AL 
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LIMITE INSTALACIÓN CLIENTE
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Bases BTVC TRIVER+
Fusible NH-2 hasta 400 A
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4-8 Salidas / Outgoings

1600

CBT UNESA

CBT-AC-I

Descripción / Description
• Cuadro de baja tensión con interruptor de apertura en

carga manual en cabecera.
• 4 salidas protegidas con BTVC TRIVER+.
• Circuito de servicios auxiliares del C.T.
• Para centros de transformación de maniobra interior.
• Para transformadores hasta 1000 kVA.
• Ampliable mediante el CBT-AM4.

CBT-AC-I 1.1

CBT-AC-I
Dos módulos / Two modules

DETALLE DE NUEVO CUADRO GENERAL EN C.T.A.
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UTP Cat 6

MODEM 4G

REGISTRADOR

DELTA UPS 230/230 V
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INSTALACIÓN SOLAR , CIERRE PERIMETRAL
 DETALLE DE CIERRE Y CUNETA 
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ELEMENTOS EXTERIORES HA-25/P/20/IIa

haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, en cuyo caso será de aplicación
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo que se 

la tabla anterior.

adecuadamente la protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental.
En ambiente Qb y Qc el proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice 

ELEMENTOS SUPERFICIALES
HORIZONTALES( losas, forjados,
zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO INFERIOR

EMPARRILLADO SUPERIOR

CADA EMPARRILLADO

SEPARACIÓN EMPARRILLADOS

50Ø ó 100 cm

50Ø ó 50 cm

50Ø ó 50 cm

100 cm

100 cm

100Ø ó 200 cm

en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo,

Ø Diámetro de la armadura a la que se acople el separador.

15 20 25 30 40 60 95
25 30 36 43 57 85 130

Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES  (POS. I)

BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES  (POS. II)

ANCLAJE A 90º 0.7 x LONGITUD

GRUPOS DE DOS BARRAS 1.3 x LONGITUD

SOLAPE (TRACCIÓN) 2.0 x LONGITUD

en que el hormigón está comprimido.

Estas longitudes son válidas para solapes, anclajes y esperas cuando no se especifiquen en los
planos. Su distribución será simétrica en la sección.

NOTA: En caso de tener que solapar armaduras, es recomendable hacerlo en las zonas
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e1 > e2 : a  ≥  1/2 e1
e2 > e1 : a  ≥  1/2 e2

Los cordones de soldadura serán continuos y de penetración completa 

e2
a

a

e1

e2

e1

a

ALTERNATIVAS DE SOLDADURAS

cg

CIMENTACIÓN Y MUROS
PILARES
JÁCENAS
LOSAS Y FORJADOS

CONTROL
NIVEL DE

Persistente Accidental

HA-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIa

estadístico

estadístico

estadístico

estadístico

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

CONTROL
NIVEL DE sg

Persistente Accidental

IGUAL TODA LA OBRA B 500-S NORMAL 1.15 1.0

NIVEL DE CONTROL

Intenso Normal ReducidoTIPO DE ACCIÓN

PERMANENTE
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE
VARIABLE

1.5

1.6

1.6

Resistencia Característica
del Hormigón (N/mm )2

25>fck<40
fck>40

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa

30

30

35 40 45 45 50 45 50

25 35 40 40 4045 45

ELEMENTOS EXTERIORES HA-25/P/20/IIa

haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, en cuyo caso será de aplicación
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo que se 

la tabla anterior.

adecuadamente la protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental.
En ambiente Qb y Qc el proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice 

ELEMENTOS SUPERFICIALES
HORIZONTALES( losas, forjados,
zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO INFERIOR

EMPARRILLADO SUPERIOR

CADA EMPARRILLADO

SEPARACIÓN EMPARRILLADOS

50Ø ó 100 cm

50Ø ó 50 cm

50Ø ó 50 cm

100 cm

100 cm

100Ø ó 200 cm

en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo,

Ø Diámetro de la armadura a la que se acople el separador.

15 20 25 30 40 60 95
25 30 36 43 57 85 130

Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES  (POS. I)

BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES  (POS. II)

ANCLAJE A 90º 0.7 x LONGITUD

GRUPOS DE DOS BARRAS 1.3 x LONGITUD

SOLAPE (TRACCIÓN) 2.0 x LONGITUD

en que el hormigón está comprimido.

Estas longitudes son válidas para solapes, anclajes y esperas cuando no se especifiquen en los
planos. Su distribución será simétrica en la sección.

NOTA: En caso de tener que solapar armaduras, es recomendable hacerlo en las zonas

INSTALACIÓN SOLAR , CIERRE PERIMETRAL. DETALLE PUERTA 
ACCESO 
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