TECNICAS RECOMENDADAS PARA LA REDUCCION DE

ALIMENTACION
ANIMAL

EMISIONES DE AMONIACO

Disminucién del % de la Proteina Bruta en la dieta
Alimentacion multi-fase
Adicion controlada de aminodcidos esenciales
Utilizacion de aditivos autorizados para reducir el nitrogeno total excretado

REDUCCION
EMISIONES DE
AMONIACO EN
COMPARACION

CON LA
REFERENCIA (%
NH;)

0-10% Reduccion del

contenido de nitrogeno

amoniacal total (NAT)
en los purines

0-10% Reduccién en las
emisiones de NH3

TECNICA DE
REFERENCIA

CERDAS EN APAREAMIENTO Y GESTANTES

Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con sistema de vacio 25
Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con lavado a chorro 40
Canaletas de aclarado 40
Refrigeracion de la superficic del estiéreol / purin 45
Bolas flotantes en la superficie del estiércol (cat. 2) 25
Alojamiento (en grupo) con compartimentos de alimentacion y foso de estiércol con paredes inclinad 45
Refrigeracion de la superficie del estiércol 45
Técnicas de depuracién del aire 70-90
CERDAS LACTANTES
Bolas flotantes en la superficie del estiércol (cat. 2) 25
Refrigeracion de la superficie del estiércol 45
Canal de agua y estiércol 50
Bandeja inferior para el estiércol / Colector de estiércol 65
Técnicas de depuracién del aire 70-90
LECHONES DESTETADOS
SISTEMAS DE
ALOJAMIENTO |Bolas flotantes en la superficie del estiéreol (cat. 2) 25
CERDOS Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con sistema de vacio 25 EMPARRILLADO TOTAL
Suelo parcialmente emparrillado con foso reducido 25-35 CONROSODE
. . . - e ALMACENAMIENTO
Suclo parcialmente emparrillado y recogida en liquido acidificado 60 DEBAJO
Suelo parcialmente emparrillado y lavado a chorro 65
Suelo parcialmente emparrillado y canaletas de aclarado 65
Suelos parcialmente emparrillados y canal de estiércol con paredes inclinadas 05
Suelo parcialmente emparrillado y refrigeracion de la superficie del estiércol 75
Técnicas de depuracién del aire 70-90
EN CRECIMIENTO-FINALIZACION
Suelo parcialmente emparrillado con foso reducido 15-20
Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con sistema de vacio 25
Bolas flotantes en la superficie del estiércol (cat. 2) 25
Suelo parcialmente emparrillado con canal de agua y de estiércol 40
Retirada frecuente (2 veces semana) del estiércol con lavado a chorro 40
Canaletas de aclarado 40
Suelo parcialmente emparrillado y refrigeracion de la superficie del estiércol 45
Suelos parcialmente emparrillados con canal de agua y canal de estiércol con paredes inclinadas. 60-65
Suclos parcialmente emparrillados y retirada por separado de las fracciones liquidas y solidas del 70
estiércol mediante cintas en V (cat. 2)
Técnicas de depuracion del aire 70-90
Almacén sin cubrir y sin costra (Referencia) 0
Costra Natural 40
Materiales ligeros (paja) flotantes 40
Permitir la formacion de una costra natural red la mezcla ¢ introd do cl esti¢rcol por debajo de la 40
superficie (cubierta flotante) (cat. 1)
Cubiertas flotantes de "baja tecnologia" (p. e., paja picada, turba, cortezas, etc.) (cat. 2) 40
Acidificacion purin (pH 6) 50
ALMACENAMIENT |gystitucion de balsas, etc. por tanques cubiertos o tanques abiertos altos (profundidad > 3 m) (cat. 1) 30-60
O DE PURINES Piezas geométricas flotantes 0 ALMACENAMIENTO SIN
Bolas arcilla flotantes 0 CUBIERTA NI COSTRA
Bolas LECA y Hexa-Covers flotantes (cat. 1) 0
Cubiertas neumaticas 0
Lamina de plastico flexible (cubierta flotante) (cat. 1) 0
Cubierta rigida 0
Cubierta flexible 80
Tapa "ajustada”, techo o cstructura con forma de tienda (cat. 1) 80
Bolsa estiércol o Bolsas de almacenamiento (cat. 1) 100
APLICACION DE PURINES AL CAMPO
Distribucion en abanico (Ref.) 0
Disolucion activa de los purines de > 4% MS a < 2% MS, para usar en riego 30
Aplicacion en bandas de los purines con tubos colgantes 30-35
Aplicacion en bandas con zapatas colgantes 30-60 APLICACION DE
. Acidificacién purin (pH 6) 50 ESTIERCOL SOLIDO Y
APLICACION DEL Incorporacion de los purines aplicados en superficie EN 24 HORAS 30 PURINES SIN TRATAR
ESTIERCOL Y Incorporacion de los purines aplicados en superficic EN 4 HORAS 45-65 SOBRE TODA LA
PURINES Incorporacion de los purines aplicados en superficie INMEDIATAMENTE (0-4 H) 70-90 SUBERKICIEDELSURL O/ &
Inyeccién superficial de purines (surco abierto) ( profundidad de inyeccifion <Scm) 70 VOLEO™), SIN ENTERRADO
POSTERIOR Y SIN
Inyeccién de Cultivos/pastizal purines (surco cerrado) (surco superficial 5-10cm ; inyeccién profunda >15c¢m) 80-90 :fé‘;gﬁ;%‘“gﬁgfoug SE
MINIMICE LA PERDIDA DE
APLICACION DE ESTIERCOL SOLIDO AL CAMPO L
Incorporacion del estiércol aplicado en superficie EN 24 HORAS 30
Incorporacion del estiércol aplicado en superficie EN 12 HORAS 50
Incorporacion del estiércol aplicado en superficic EN 4 HORAS 45-65
Incorporacion del estiércol aplicado en superficic INMEDIATAMENTE (0-4H) 60- 90




