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Las desbrozadoras pueden considerarse como las más importantes desde una 

perspectiva general
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En este Capítulo solo se incluyen las máquinas consideradas de utilización más 

frecuente en las explotaciones agrícolas, especialmente para el desmonte y arranque de 

la vegetación leñosa y para el despedregado.
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Las cuchillas se articulan en el eje de forma libre, por lo que pueden invertir el sentido de 

rotación cuando chocan con un obstáculo
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La forma de los martillos o “azadas” condicionan el tipo de residuos sobre los que 

pueden trabajar
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Cuando se pican los restos de cosecha conviene que queden esparcidos en toda la 

anchura de corte de la cosechadora.
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El elemento picador de cuchillas y contra cuchillas se puede situar en la parte trasera de 

la cosechadora unido al dispositivo de esparcido.
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Las picadoras puede utilizarse para el recortado de setos y taludes en los costados de 

las carreteras.
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Es necesario utilizar sistemas de plegado para facilitar el transporte de las máquinas con 

mayor anchura de trabajo. Los dispositivos de protección lateral, delantera y trasera 

(cadenas) deben impedir la proyección de las partículas picadas.
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En las astilladoras el proceso de astillado se interrumpe por motivos de seguridad 

cuando el operador de la máquina deja de presionar en el pedal de mando o suelta 

alguno de los apoyos laterales
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Rodeando la boca de alimentación se sitúa un elemento de seguridad que al ser 

presionado detiene el sistema de picado.
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Estructura de una trituradora de tipo “remolque”. La caja del remolque recibe el material 

que se va a triturar.
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Detalle del montaje de los eslabones y ángulo característico de los elementos de corte

1.- Eslabón guía

2.- Eslabón de corte

3.- Eslabón de unión

4.- Tornillos de unión de los eslabones
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Solo se consideran las despedregadoras entre todas las máquinas que se incluyen en 

este subgrupo
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En esta despedregadora se utiliza una cadena elevadora para elevar las piedras hasta la 

tolva.
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Las púas ayudan a elevar las piedras enterradas y hacen aumentar la eficacia del 

triturado
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Resultado de unas pruebas con trituradora de piedras Carré-Pelletier (púas y rotor con 

martillos) 
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