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También se comercializan gradas con discos independientes montadas sobre brazos 

flexibles, conocidas como “gradas rápidas”. Ver: “Laboreo primario/secundario”.
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Aumentando  la concavidad de los discos se consigue mayor volteo de la capa de suelo 

trabajada.
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La separación entre discos unida al diámetro de los discos y a la carga por disco permite 

construir gradas que se adaptan a cada condición de trabajo, desde el laboreo primario 

hasta una preparación final del lecho de siembra.
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Permiten realizar el laboreo primario del suelo y son una alternativa a los arados de 

vertedera o de disco cuando se disponen de tractores de muy alta potencia.



12



13



14



15



16



17



18



19

El estado en el que queda la superficie del suelo depende de las características de los 

rodillos que incorporan.
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Este tipo de gradas con púas en movimiento alternativo han perdido importancia 

comercial frente a las gradas rotativas de eje vertical y horizontal
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Elementos auxiliares: rodillo trasero (recomendado); dispositivos de seguridad; cambio 

de velocidad del rotor; enganche posterior para sembradora.
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Complementan la acción de la grada y modifican la rugosidad de la superficie del suelo
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Las características de la superficie del rodillo modifican el perfil del suelo en la parte 

superficial, creando zonas con tierra fina y otras con pequeños terrones.
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Algunos aperos de laboreo secundario se utilizan para el control de la vegetación 

adventicia entre las líneas del cultivo
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Permiten utilizar mejor la potencia disponible en los grandes tractores y aumentar la 

capacidad de trabajo.
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Algunos aperos están especialmente diseñados para la preparación del lecho de siembra 

en una solo pasada.

1.- Nivelación del suelo

2.- Esponjado y rotura de terrones gruesos por elevación

3.- Desterronado por compresión y choque

4.- Preparación del lecho de siembra

5.- Creación de tierra fina para mejorar el contacto semilla-suelo

6.- Asentado superficial con superficie rugosa que evita el encostramiento
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Descompactador con reja de aletas y disco que cierran el surco junto con el rodillo jaula. 

Apropiados para hacer la preparación del suelo en una sola pasada (cereales de 

invierno)
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Sustituyen a las gradas de discos convencionales de tipo medio. La pantalla situada a la 

salida de los discos ayuda en la rotura de los terrones. 

La profundidad de trabajo depende del diámetro de los discos y de los ángulos que 

forman con la dirección de avance y con la superficie del suelo.
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El rotor accionado por la TDF permite reducir el esfuerzo de tracción que necesita el 

descompactador. Se puede asociar a una sembradora.
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Grada y rodillo asociados a una sembradora para grano fino.
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Preparación del suelo con arada y siembra en una sola pasada.
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